	



	

	
	
	
	


	
	


	
	

	
	
	
	



Введение

Генеральный план Пшехского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» по решению конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа протокол №345 от 17 декабря 2008г., и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства. 

Основанием для разработки настоящего генерального плана является задание на разработку генерального плана Пшехского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края.
Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения. 

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. 

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания.

Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены демографические процессы, увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста населения.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- СНиПа 2.07.01. – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план Пшехского сельского поселения разработан на  топографической съемке М 1:25000, ст. Пшехская разработана на топографической съемке М 1:5000, выполненной ФГУ «Росземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ в 2008 году. 
В работе использованы раннее выполненные работы:
· Технический отчет по составлению схематической карты инженерно-геологического районирования, масштаба 1:25 000, в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края», выполненный ООО «ГеоАрхСтройПроект» в 2008г;
· Раздел «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края», выполненный ОАО «Наследие Кубани» в 2008г.;
· Схема территориального планирования муниципального образования Белореченский район, выполненная ОАО «Институт территориального планирования Краснодарского края» в 2009 г.

Генеральный план является архитектурной моделью развития поселения на ближайший период и решает преимущественно вопросы его территориального развития.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. 

1. Анализ современного состояния планируемой территории
Согласно климатическому районированию по СниП 2, 01, 01-82, территория района относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в январе от –5 до +2, в июле от +21 до +250С. Эти факторы определяют необходимую теплозащиту зданий и сооружений в холодный период и защиту от излишнего перегрева в тёплый период года.

Годовой ход температуры воздуха характеризуется не очень значительной амплитудой средних месячных температур (25,10С), что говорит об умеренном климате.

Температура воздуха (0С) 

Таблица 1
	Температура


	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Средняя
	-1,8
	-0,8
	4,5
	11,3
	17,0
	20,7
	23,3
	22,7
	17,6
	11,4
	5,8
	0,4
	11,1

	Средняя минимальная
	-5,2
	-5,4
	-1,2
	4,8
	10,3
	14,0
	16,4
	15,6
	10,6
	5,6
	0,6
	-3,2
	5,2

	Абсолютный минимум
	-36
	-33
	-21
	-10
	-2
	4
	8
	4
	-2
	-10
	-23
	-29
	-36

	Средняя максимальная
	2,2
	3,7
	9,7
	17,1
	23,2
	26,8
	29,8
	29,7
	24,7
	18,4
	10,5
	4,7
	16,7

	Абсолютный максимум
	20
	22
	32
	34
	36
	38
	40
	42
	38
	35
	30
	23
	42


Расчётная температура воздуха самой холодной пятидневки равна – 190С, средняя наиболее холодных суток – 230С. Зимняя вентиляционная температура составляет – 50С.

Средняя глубина промерзания почвы равна 0,31 м, наибольшая – 0,7 м.

Распределение осадков в течение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сентябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37мм.

Среднее количество осадков (мм)

Таблица 2

	Месяцы
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	XI-III
	IV-X
	Год

	Осадки
	56
	55
	56
	55
	60
	69
	61
	52
	40
	55
	66
	77
	310
	392
	702


Белореченский район характеризуется сравнительно небольшими скоростями ветра, почти одинаковыми во все сезоны года. В течение всего года в Белореченске господствуют ветры широтного и субширотного направлений.

Средняя месячная и годовая скорости ветра (м/с), 

Таблица 3

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	2,8
	3,2
	3,6
	3,4
	3,1
	2,7
	2,6
	2,5
	2,4
	2,5
	2,7
	2,8
	2,5


Повторяемость направлений ветра и штилей ( %), 

Таблица 4

	Месяц
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Январь
	5
	21
	24
	6
	7
	14
	14
	9
	14

	Апрель
	6
	20
	20
	5
	7
	19
	14
	9
	9

	Июль
	8
	16
	13
	4
	7
	20
	18
	14
	12

	Октябрь
	7
	25
	20
	5
	4
	15
	16
	8
	22

	Год
	7
	25
	20
	5
	4
	15
	16
	8
	22


На долю восточных и западных ветров приходится 35%, северо-восточных и юго-западных – 37%. Повторяемость южных и северных ветров составляет в сумме всего 13%.

Относительная влажность воздуха имеет отчётливо выраженный годовой ход. Наибольшие значения отмечаются зимой, наименьшие летом. Минимальные значения относительной влажности приурочены к июлю-августу, максимальные – к январю.

Относительная влажность воздуха (%)

Таблица 5

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	85
	82
	77
	68
	67
	66
	64
	63
	68
	76
	82
	84
	74


Геоморфология

Территория Белореченского района входит в пределы Закубанской равнины, возвышенной, наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивно-эрозионной.
Поверхность Закубанской равнины плоскоступенчатая слабовогнутая, пологонаклоненная к долине р. Кубань, сильно расчлененная левобережными, в основном меридиональными притоками Кубани, а также густой овражно-балочной сетью. Плоские поверхности междуречных террас к северу последовательно обрываются уступами, придавая равнине ступенчатый характер.

Главными водными артериями равнины являются реки субмеридионального направления: Пшиш, Белая, Пшеха, Псенафа и др. 

Наиболее крупные реки берут начало на вершинах Главного и Бокового хребтов и впадают в р. Кубань с левого берега. Речная сеть предгорий расположена поперек горного склона и характеризуется хорошо выработанными долинами с широкими днищами и террасированными склонами. 

Непосредственно территория Белореченского района включает следующие геоморфологические элементы:
-поймы рек Белой, Пшехи, Пшиш, Псенафы и их притоков;

-верхнеплейстоценовые надпойменные террасы;

-среднеплейстоценовые надпойменные террасы;

-нижнеплейстоценовые надпойменные террасы;

-эоплейстоценовые надпойменные террасы;

-эродированную предгорную высокую равнину.

Поймы рек Белой, Пшехи, Пшиш, Псенафы и их притоков, отнесены к рекам предгорного типа по комплексу отложений и гидрологическому режиму.

Реки и водоемы 

Главными водными артериями Белореченского района являются реки: Белая, Пшеха, Пшиш, Псенафа.

Эти реки относятся к левобережным притокам реки Кубани и являются типичными горными реками. Водный режим этих рек неустойчивый. Питание их происходит за счет атмосферных осадков, снежников, ледников и грунтовых вод.

По территории поселения протекает р. Белая и р. Пшеха

Река Белая является самой мощной по водоносности и второй по длине из притоков Кубани. Ее истоки находятся на склонах горного массива Фишт–Оштен. Проделав путь в 265 км, она впадает в Краснодарское водохранилище на р. Кубани, несколько ниже станицы Васюринской. Река бурная, прорезала в горных породах глубокие каньоны, ущелья, в отдельных местах имеет отвесные берега. Русло реки извилистое, умеренно разветвленное, блуждающее, сложено гравием и галечником с отдельными мелкими валунами. Половодье на р. Белой наблюдается ежегодно. Начало его приходится на вторую декаду марта - начало апреля, а конец на последнюю декаду июля - первую декаду августа. Продолжительность половодья составляет в среднем 145 суток. В р. Белую впадает с левого берега река Пшеха, севернее поселка Заречного. Ее длина 150 км, площадь водосбора 2090 м3. 

Почвы
На территории Белореченского района почвенный покров представлен: черноземами выщелоченными среднегумусными и малогумусными сверхмощными и мощными; черноземами выщелоченными слитыми малогумусными сверхмощными; луговато-черноземными и лугово-черноземными; темно-серыми и серыми лесостепными и лесными почвами.

В пойме рек Белая, Пшеха, Пшиш, Псенафа распространены аллювиальные луговые почвы, которые занимают выровненные и повышенные участки. Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Инженерно-геологическое районирование территории

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности:

- голоценовые аллювиальные отложения;

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения;

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения;

- голоценовые элювиально-делювиальные отложения.

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные;

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные;

- верхнеплейстоценовые аллювиальные;

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения;

- нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения;

- эоплейстоценовые элювиальные отложения.

Из специфических грунтов в пределах района распространены:

-просадочные грунты;

-набухающие грунты.

К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы:

· затопление;

· подтопление;

· потенциальное подтопление;

· заболачивание;

· боковая, линейная и глубинная эрозия;

· оползни, осовы, крип;

· делювиальный снос;

· набухание грунтов;

· просадка грунтов;

· сейсмичность.

Для района доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются – подтопление, затопление, боковая эрозия на реках Белая, Пшиш, Пшеха, сейсмичность, возможны оползни при подрезках склонов.

Животный мир

В настоящее время степная и лесостепная зоны в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилась численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки. 

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны, канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки, богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

В лесостепной зоне распространены животные, характерные для степной и горно-лесной зоны. Из млекопитающих здесь обитают степные хори, полевые мыши, кавказские кроты, лесные куницы, кабаны, косули. Разнообразен мир птиц – это синицы, славки, вьюрки, сойки, дрозды, вороны; из хищных птиц распространены лунь и пустельги.

Растительность

Белореченский район относится к территории Закубанской равнины. До вмешательства человека растительность здесь была представлена широколиственными лесами из дуба, бука и различных кустарников. Сейчас эта территория представляет собой значительно обезлесенные пологие склоны, занятые сельскохозяйственными антропогенными ландшафтами. 

По долинам рек Белой, Пшехи, и их притоков растут ольха, верба, кизил, боярышник, калина, крушина, терн, бузина, шиповник, кое-где заросли облепихи.  

Встречаются представители степей, лесов и субтропиков. Нераспаханные участки заселены пыреем, тимофеевкой, тысячелистником, подорожником, чиной душистой, шалфеем, девясилом, донником, местами встречаются ковыли. 
1.2  Краткая историческая справка
Станица Пшехская расположена на берегу реки Пшеха, левом притоке Белой. Существует несколько вариантов этимологии её названия: «нести князя», «нести копьё», «княжна». По другим данным, в абадзехском диалекте адыгейского языка это слово означает «вечер», «сумерки». Река дала название станице Пшехской. 
С давних пор земли между рекой Кубань и Черноморским побережьем занимали многочисленные адыгейские племена. Кавказская война привела к значительным изменениям в этническом и численном составе населения Западного Кавказа. Нанеся огромные материальные и человеческие потери коренному населению, она явилась причиной махаджирства (массового переселения горцев в Турцию). Территория Закубанья практически обезлюдела. 
Основание станицы Пшехской произошло 18 июля 1862 года. В этот день солдаты Пшехского отряда под командованием генерал-майора Тихоцкого приступили к разбивке плановых мест и заготовке сена для скота будущих поселенцев. Переселение кубанских казаков и крестьян из центральных губерний Великороссии и Украины на занятые русскими и опустевшие земли Закубанья было начато после появления и во исполнение Высочайшего приказа императора Александра II от 24 июня 1861 года о колонизации покоренной местности Западного Кавказа. Согласно приказу колонизация должна была проводиться постепенно, в основном силами добровольцев. Для их привлечения переселенцам выплачивались 175 рублей на семью, а также в течение трех лет они обеспечивались продовольственным довольствием из войсковых складов. 
Пшехская служила опорным пунктом для продвижения отрядов российских войск в верховья рек Пшеха и Пшиш. В первое время, ввиду продолжавшихся военных действий, уклад жизни в станице Пшехской был чисто военный, население подчинялось войсковому начальнику-офицеру. Так продолжалось до 1 января 1871 г., когда появилось «Положение об общественном управлении казачьих станиц». Согласно ему вводилось выборное самоуправление. 
Основными занятиями жителей были хлебопашество и заготовка леса. 
С окончанием Кавказской войны в 1864 г. и сокращением казачьей службы до 15 лет жизнь в станице стала налаживаться, росло благосостояние местного населения. Увеличивалось количество жителей и дворов. В 1871 г. была сооружена деревянная Рождество-Богородицкая церковь. 
К 1910 году население станицы Пшехской увеличилось до 5 241 человека. Общественный земельный надел земли станичного общества составлял 14 451 десятин; имелись церковно-приходская женская школа и одноклассное училище, подведомственное Министерству народного просвещения.
В административном отношении в начале ХХ столетия станица Пшехская входила в состав Майкопского отдела Кубанской области.
Другой крупный населенный пункт Пшехского сельского поселения – хутор Кубанский – официально появился на карте Кубани 27 июля 1900 года. В этот день вышло постановление войскового правительства о возникновении хутора на бывших юртовых землях станицы Кубанской. В 1910 г. на хуторе проживало 795 человек.
1.3. Расположение Пшехского сельского поселения

в системе расселения

1.3.1. Административное устройство муниципального образования

Пшехское сельское поселение

Пшехское сельское поселение занимает территорию в южной части Белореченского муниципального района.  

Площадь поселения в его административно-территориальных границах – 18,7 тыс. га.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству:

на севере - с Южненским и Дружненским сельскими поселениями Белореченского района;

на востоке – с городом Майкоп и Майкопским районом Республики Адыгея;

на юге и на западе – с Апшеронским районом и Черниговским сельским поселением Белореченского района. 

Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований - городского и сельских поселений – и установлении их границ». Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 22 июля 2004 года.

Поселенческую сеть муниципального образования образуют 7 населенных пунктов: 1 станица (Пшехская), 3 хутора (Кубанский, Терновый, Фадеевский), 3 поселка (Дунайский, Лесной, Коренная Балка). 

Административным центром сельского поселения является станица Пшехская. 

1.3.2. Экономическая база развития муниципального образования

Пшехское сельское поселение


Основу хозяйственного развития территории составляют отрасли специализации промышленности строительных материалов, деревообработки; также среди традиционных и социально-значимых отраслей является производство сельскохозяйственной продукций. Важное значение, в том числе и бюджетообразующие, имеет вид деятельности, связанной с транспортированием нефти посредством трубопроводов. Пролегающий нефтепровод эксплуатируется ОАО «Черномортранснефть», которое к настоящему времени является наиболее крупным предприятием в сельском поселении, как по численности персонала (около 80 человек), так и с точки зрения налогообложения. 

Производство стройматериалов представлено добычей и первичной обработкой минерального сырья; в небольших объемах развито производство строительного кирпича. Сырьевую базу отрасли составляют глина, песок, гравий, и их смеси. Глина залегает повсеместно по территории поселения, песок и гравий – в долинах реки Пшеха. Наиболее крупными предприятиями отрасли являются ООО фирма «Рубин» (кол-во работников – 64 человека) и ООО «Белнедра» (кол-во работников – 25 человек).  


Заготовка и обработка древесины так же получили развитие на базе местных сырьевых ресурсов. Леса сосредоточены на значительной территории поселения, занимая 2/3 (около 12 тыс. га) всей его площади. Основные виды выпускаемой продукции составляют пиломатериалы, паркет, различные столярные изделия. Наиболее значимыми хозяйственными представителями отрасли являются ООО «Рябина» и ООО «Волна». На каждом из предприятий работают около 20 человек. 


В аграрной сфере поселения получили развитие зерновое хозяйство, овощеводство и картофелеводство – в растениеводстве; в животноводческом подкомплексе – молочно-мясное скотоводство, свиноводство, овцеводство и птицеводство. 


С учетом местных почвенно-климатических условий и вытекающих таким образом ограничений хозяйственной деятельности уровень развития сельского хозяйства достаточно низкий. Фонд земель сельскохозяйственного назначения составляет менее 20 % (3,7 тыс. га) территориальных ресурсов поселения; производство зерна составляет 1,5-1,8 тыс. тонн, картофеля - 6-7 тыс. тонн, овощей - 3-4 тыс. тонн, молока и мяса – соответственно 2,1-2,5 и 0,4-0,5 тыс. тонн. Более половины картофеля и овощей и большая часть продукции животноводства производится личными подсобными хозяйствами населения.    

Опорный план М 1:25000
Условные
Опорный план М 1:5000
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1.3.3. Существующая территориально-планировочная организация

Территория Пшехского сельского поселения расположена в южной части Белореченского района Краснодарского края.
В своих административных границах Пшехское сельское поселение занимает площадь 18696.43 га. Центром Пшехского сельского поселения является ст. Пшехская. Связь с городом Краснодаром и населенными пунктами края осуществляется по автомобильной дороге регионального значения г.Белореченск – г. Апшеронск, ст. Пшехская – х. Кубанский, а также межмуниципального значения ст. Пшехская – п. Дружный.
В границах поселения расположены:

· земли сельскохозяйственного назначения;

· земли населенных пунктов;

· земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и земли иного специального назначения;

· земли особо охраняемых территорий и объектов;

· земли водного фонда;

· земли лесного фонда;

· земли запаса.

Значительную территорию земель поселения составляют земли лесного фонда. Это около 10721.19 га., расположенных в горной части. Земли сельскохозяйственного назначения расположены, в основном, в северной равнинной части поселения у ст. Пшехской. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 5865.34 га.
Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных факторов: рек Пшеха и Абазинка, а также множества балок и рельефа местности.

Кроме п. Пшехская, являющейся центром поселения, в состав поселения входят: поселки - Дунайский, Коренная Балка, Лесной, и хутора - Кубанский, Терновый, Фадеевский.
Станица Пшехская расположена в северной части земель поселения на границе с Дружненским сельским поселением.

х. Кубанский является вторым по численности населения населенным пунктом в поселении и располагается в центральной его части на автомобильной дороге регионального значения ст. Пшехская – х. Кубанский. Далее, южнее, на границе с Апшеронским районом, расположены п. Коренная Балка, п.Дунайский, п. Лесной. Связь с центром поселения осуществляется по автомобильной дороге местного значения. Хутора Терновый и Фадеевский расположены в восточной части поселения.
Площадь земель населенных пунктов составляет 1976.59 га.

По территории поселения в центральной его части в меридиональном направлении протекает р.  Пшеха. В восточной части – р. Абазинка, впадающая в р. Пшеха. 

По северной окраине земель поселения проходит железная дорога «Армавир-Курганинск-Белореченск-Туапсе». В меридиональном направлении, у ст. Пшехской, пролегает нефтепровод Тихорецк–Туапсе ( 530мм. Предполагается строительство второй нитки нефтепровода. По территории поселения пролегают коридоры линий электропередач 110 кВа, 150 кВа, 220 кВа, 500 кВа.
Производственные территории агропромышленного комплекса  сосредоточены, в основном, вблизи населенных пунктов – ст. Пшехская и х.Кубанский.
В северной части поселения в пойме р. Пшеха у ст. Пшехской  имеются разведанные залежи гравийно-песчаных смесей.

На территории Пшехского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края» в 2008 году, расположено 6 памятников истории и культуры. Памятники археологии на территории поселения отсутствуют.
Станица Пшехская, являясь центром муниципального образования Пшехское сельское поселение, находится в южной части  муниципального образования Белореченский район, в 12 км западнее г.Белореченска пересечении автомобильных дорог регионального значения г.Белореченск – г. Апшеронск, ст.Пшехская – х. Кубанский и межмуниципального значения ст. Пшехская – п.Дружный.

Территория станицы Пшехская в существующих границах составляет 1125,87 га. 

Территория населенного пункта представляет собой компактный населенный пункт, вытянутый с юга на север на расстояние 4,5 км. и с востока на запад – 3,0 км. По территории населенного пункта протекает река Пшеха, деля станицу на две неравные части – основную центральную, расположенную на правом берегу и восточную. 

Большая часть жилой застройки находится в центральной части станицы. Жилая застройка представляет собой кварталы правильной прямоугольной формы, ориентированные в основном с севера на юг, площадью от 0,6 га до 7,3 га застроенные по периметру индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. На пересечении ул. Вокзальной и ул. Строителей имеется многоквартирная застройка.
Общественный центр станицы расположен в геометрическом центре населенного пункта на пересечении ул. Красной и ул. Мостовой. В общественном центре размещаются административно-хозяйственные учреждения общественного назначения: учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания. Здесь же расположен небольшой благоустроенный парк, общеобразовательная школа и стадион.

В южной части центрального района станицы располагается производственная зона в виде предприятия по добыче нерудных материалов.
Восточная часть станицы представляет собой в основном индивидуальную жилую застройку с приусадебными участками. Только в северной её части располагаются производственные территории. Объектами обслуживание населения эта часть территории ст. Пшехской обеспечена не достаточно.

В настоящее время в границах населенного пункта функциональное зонирование четко не определено. Функциональное зонирование станицы исторически складывалось на основе развития транспортных автомобильных дорог, с учетом природных факторов – реки, балок и рельефа местности. Въезд в станицу осуществляется со стороны г. Белореченска по автомобильной дороге регионального значения г.Белореченск – г. Апшеронск.

Жилая зона станицы представлена индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками. Общественно-деловая зона, представленная основным общественным центром станицы, развита не достаточно. На окраинах станицы объекты обслуживания населения отсутствуют. Детских дошкольных учреждений в станице нет.

В зону рекреационного назначения входит парк у Дома культуры и поселковый стадион. 

Станица недостаточно обеспечена зелеными насаждениями общего пользования, которые представлены озеленением главной и, частично, магистральных улиц, площади перед административным зданием, парком. Отсутствует единая взаимоувязанная система зеленых насаждений.

Производственная зона, представленная объектами малого предпринимательства, сложилась в южной части станицы при въезде в населенный пункт со стороны х. Кубанского и г. Апшеронска. 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена внешними автомобильными дорогами, улицами населенного пункта и объектами транспортного обслуживания – автобусной остановкой, паркингами, объектами автосервиса и т.д. 

Благоустройство существующих улиц имеет различную степень:

-
выше - в центральной части станицы,

-
ниже - на окраинах.

Составляющими инженерной инфраструктуры, входящими в данную зону, являются линейные инженерные объекты – линии ВЛ, магистральные трубопроводы, а также головные объекты инженерной инфраструктуры: очистные сооружения, водозаборы, ГРС, трансформаторные подстанции и т.д.

В зону сельскохозяйственного использования входят пахотные земли, расположенные в западной и восточной части станицы, и сельскохозяйственные производственные участки.

Захоронения осуществляются на кладбище, расположенном непосредственно в жилой застройке станицы  без соблюдения санитарных разрывов.
Хутор Кубанский является вторым по величине населенным пунктом поселения. Хутор расположен в южной части земель поселения на автомобильной дороге регионального значения ст.Пшехская – х. Кубанский и представляет собой в основном жилую зону. С запада и востока территория хутора граничит с землями лесного фонда.

Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, подчиненными рельефу местности.
Общественный центр хутора расположился на автомобильной дороге регионального значения и состоит: дом культуры,  фельдшерско-аккушерский пункт, магазины. Здесь же расположен небольшой благоустроенный парк. В южной части населенного пункта находится детский сад.
Производственная зона хутора расположена в северной его части и состоит в основном из малых предприятий. 
Захоронения ведутся на кладбище расположенном в северной части хутора.

п. Коренная Балка, п. Дунайский и п. Лесной расположены к югу от х. Кубанский и представляют собой, в основном, индивидуальную жилую застройку, расположенную между землями лесного фонда. Объекты обслуживания населения на территории поселков отсутствуют. В п. Дунайском и п. Лесной имеются сельские кладбища.
х. Фадеевский расположен в юго-западной части Пшехского сельского поселения вдоль левого берега р. Абазинка. Населенный пункт со всех сторон граничит с землями лесного фонда.
Жилая зона представляет собой индивидуальную жилую застройку с приусадебными участками, расположенными по обе стороны улицы. В центральной части размещен общественный центр в составе: клуб, медпункт и магазины. Действующее кладбище расположено в западной части хутора.
х. Терновый расположен южнее х. Фадеевского и состоит из жилой застройки представленной в виде одной улицы индивидуальной жилой застройки.
Общественный центр хутора сформировался в его геометрическом центре.. Объектами обслуживания населения станица обеспечен не достаточно. Здесь размещены только клуб, средняя школа, медпункт и магазины.
Действующее кладбище расположено в восточной части хутора. 
1.3.4. Население

В Пшехском поселении проживает 7250 человек постоянного населения.


Удельный вес поселения в общей численности сельских муниципальных образований Белореченского района – 14,3 %; Белореченского муниципального района в целом – 6,9 %.


По показателю людности территория планирования занимает 2 место среди 11 муниципальных образований Белореченского района.


Более 2/3 жителей поселения (4979 человек) проживает в станице Пшехской; в остальных населенных пунктах:  в хуторе Кубанском -1683 человека, в хуторе Терновом - 258 человек, в хуторе Фадеевском - 246 человек, в поселке Дунайском - 32 человека, в поселке Лесной – 28 человек, в поселке Коренная Балка – 24 человека.


Современная численность постоянного населения превышает аналогичный показатель 2002 года на 126 человек или на 1,8 %. Что объясняется достаточно благополучной ситуацией в естественном движении населения: баланс рождаемости и смертности на протяжении последних лет – положительный, одновременно сохраняется и положительное сальдо миграционного прироста, хотя и небольшое. 


В то же время общая динамика народонаселения внутри самого поселения несколько различна, как по интенсивности, так и по своему направлению. За рассматриваемый период наибольший прирост населения был характерен для центра поселения, где он составил 173 человека. В 4 населенных пунктах поселения население, напротив, снизилось.  

Оценка численности постоянного населения

(в разрезе населенных пунктов Пшехского поселения)

 Таблица 6

	Наименование
	Численность населения, чел.
	Динамика численности населения (2009/2002 гг.)

	
	2002 г. 
	2009 г.
	абсолютное изменение, чел
	относительное изменение, %

	станица Пшехская
	4806
	4979
	173
	3,6

	поселок Дунайский 
	27
	32
	5
	18,5

	поселок Коренная Балка
	30
	24
	-6
	-20

	хутор Кубанский 
	1658
	1683
	25
	1,5

	поселок Лесной 
	71
	28
	-43
	-60,6

	хутор Терновый 
	280
	258
	-22
	-7,9

	хутор Фадеевский 
	252
	246
	-6
	-2,4

	Итого по поселению
	7124
	7250
	126
	1,8


Половозрастная структура населения


В сельском поселении проживает 3278 человек (45,2 %) мужского населения, 3972 человека (54,8 %) – женского. Из всего населения: 22,5 % или 1,6 тыс. человек – дети и подростки в возрасте моложе трудоспособного; 56,0 % или 4,1 тыс. человек – лица трудоспособного возраста; 21,5 % или 1,5 тыс. человек – люди пожилых возрастов и старше.

Возрастная структура населения Пшехского сельского поселения

Таблица 7

	Возрастные группы
	Кол-во человек
	% в общей численности

	от 0 – 14 лет
	1538
	21,2

	от 15 – 19 лет
	498
	6,9

	от 20 – 29 лет 
	1052
	14,5

	от 30 – 39 лет
	1076
	14,8

	от 40 – 49 лет
	942
	13,1

	от 50 – 59 лет
	771
	10,6

	от 60 лет и старше
	1373
	18,9


1.3.5. Жилищный фонд

Жилищный фонд Пшехского поселения составляет около 2,3 тыс. строений, которые насчитывают 106,2 тыс. м2 общей площади жилых помещений.


В расчете на 1 жителя поселения приходится 14,6 м2 жилищного фонда. И это несколько ниже аналогичного показателя по сельской местности в Белореченском районе, который на конец 2007 года равнялся 15,6 м2/человек.
По своей объемно-планировочной структуре жилищный фонд поселения представлен малоэтажной застройкой с преобладанием индивидуального жилищного строительства. Общий фонд жилых зданий индивидуально-определенных составляет 97,2 тыс. м2 или 91,5 % всего жилищного фонда поселения.


4,0 % или 4,3 тыс. м2 составляет фонд малоэтажных жилых домов с приквартирными участками. По всему поселению их насчитывается 35 ед., с общим квартирным фондом – 92 ед.


4,5 % или 4,7  тыс. м2 – фонд многоквартирных домов секционного типа.

Всего в поселении 9 таких домов, с общим квартирным фондом – 96 ед.

1.3.6. Структура обслуживания

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. 



Локальным (местным) центром обслуживания является ст. Пшехская, на территории которой сосредоточена большая часть объектов культурно-бытового назначения.


В муниципальную систему образования Пшехского поселения входят 4 учреждения: 3 общеобразовательные школы и 1 детский сад. Единственный детский сад расположен в хуторе Кубанском и рассчитан на 55 детей.


Школы расположены в станице Пшехской, в хуторах Кубанский и Терновый. По нормам общее количество мест в этих учреждениях составляет 1315 мест. К настоящему времени в полном объеме задействована школа станицы Пшехской – около 750 учащихся; в общеобразовательных учреждениях хуторов Кубанский и Терновый имеется резерв до полной наполняемости, который составляет соответственно 65 % или 300 учащихся и 34 % - 30 учащихся.

  
Для проведения мероприятий культурно-досуговой и массово-просветительной деятельности в сельском поселении работают 4 учреждения клубного типа: 2 сельских Дома культуры и 2 сельских клуба. Дома культуры расположены в станице Пшехской и хуторе Кубанском, сельские клубы – в хуторах Терновый и Фадеевский (в настоящий момент клуб хутора Фадеевского находится в стадии ремонта). Общая вместимость зрительных залов составляет 280 единовременных посетителей. При клубах организованы различные группы творческой деятельности. 


В сельском поселении работает 1 библиотека, расположенная в ст. Пшехской. Библиотечный книжный фонд составляет 25 тыс. экземпляров. 


Медицинскую помощь населению оказывают врачебная амбулатория ст. Пшехской и 3 фельдшерско-акушерских пункта. Мощность амбулаторно-поликлинической помощи составляет 81 посещение в смену или 11,2 посещения в расчете на 1000 жителей.


Подсистема торгово-бытового обслуживания объединяет 24 объекта розничной торговли, 3 предприятия общественного питания открытой сети, 4 предприятия бытового обслуживания (2 парикмахерские, 1 ателье и 1 по ремонту обуви); также в поселении имеются баня и гостиница.


Жители поселения обеспечены торговыми площадями в объеме 250 м2 на 1000 человек; обеспеченность услугами общественного питания – 17 посадочных мест на 1000 жителей, предприятиями бытового обслуживания – 1 рабочее место на 1000 жителей. Вместимость бани составляет 15 помывочных мест, гостиницы – 16 мест. В расчете на 1000 жителей обеспеченность и банями, и гостиницами равна 2 – в соответствующих единицах измерения.


Потребности населения в недостающих объектах повседневного и периодического обслуживания и услугах более высокого ранга удовлетворяются предприятиями и учреждениями обслуживания г. Белореченска, а также г. Краснодара.   

1.3.7. Санитарное состояние

В настоящее время санитарное состояние Пшехского сельского поселения в целом удовлетворительное.

Основными проблемами на территории поселения являются: подтопление, затопление, набухание грунтов, сейсмичность. 
На территории поселения расположены шесть кладбищ. Из них два мусульманских.
Станица Пшехская
В настоящее время санитарное состояние ст. Пшехская характеризуется следующим образом:

· не выдержана санитарно-защитная зона до жилой застройки от существующих производственных предприятий, расположенных в северной части населенного пункта;

· в поселке отсутствует ливневая и фикальная канализация;

· дороги частично заасфальтированы;

· требуется реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство новых.

Через жилую застройку населенного пункта проходят автомобильные дороги регионального значения г.Белореченск – г. Апшеронск, ст.Пшехская – х. Кубанский и межмуниципального значения ст. Пшехская – п.Дружный., что создает негативное воздействие на среду проживания населения.

В станице отсутствуют зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон между производственными предприятиями и жилой зоной, между автомобильной дорогой и жилой застройкой. Недостаточно озеленены или отсутствуют зеленые насаждения вокруг водоемов. Не соблюдена водоохранная зона вдоль рек и балок.

В п. Дунайский, п. Коренная Балка, п. Лесной, х. Кубанский, х.Терновый, х. Фадеевский санитарное состояние имеет те же проблемы что и в ст. Пшехская: отсутствует ливневая и фекальная канализация, дороги частично заасфальтированы, требуется реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство новых, требуются мероприятия по водопонижению и водоотведению.
1.3.8. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Пшехского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края.

Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Опасные геологические явления и процессы:

В качестве опасных геологических явлений на территории области установлены (по ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»:

- просадка, набухание грунтов;

- землетрясения.

Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории сельского поселения. Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных террасах. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций. Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы. Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Фоновая сейсмичность территории района составляет – 7 баллов, согласно карте ОСР-97(А),  СНиП II-07-81-2000*. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 8 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

Опасные гидрологические явления и процессы:

На территории Пшехского сельского поселения имеют место следующие гидрологические явления ( по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»):

 - затопление, подтопление, потенциальное подтопление; 

 - заболачивание;

 - боковая, линейная и глубинная эрозия; 

 - оползни. 

По территории поселения протекает р. Белая и р. Пшеха. Река Белая относится к рекам, имеющим преимущественно дождевое и грунтовое питание, снеговое питание менее характерно. Подтопление территории осуществляется подземными водами, первого от поверхности водоносного горизонта. На территории поселения существует территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2,0 до 5,0 м. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

Пораженность берегов эрозией на реках Белая, Пшеха достигает 50-70%. Скорость размыва берегов колеблется от 0.3-0.4 до 1.5м/год. 

Оползневыми склонами или благоприятными к оползанию можно назвать эрозионные уступы древних террас, с углом наклона более 5 градусов и сложенных набухающими грунтами. Оползни-потоки широко развиты в долине р. Белой, они образуют огромные массивы, вытянутые вдоль склонов и тяготеющие к выходам наиболее пластичных глин. Оползни-оплывины довольно широко могут быть развиты вдоль автомобильных дорог. Смещению подвержен, в основном, почвенно-растительный слой и верхняя наиболее увлажненная часть делювиального покрова. Оплывины образуются как оползни второго порядка на более крупных блоково-консистентных смещениях.

Необходим комплекс мероприятий, включающих: антисейсмические мероприятия, дренаж, учет набухания грунтов, планировка территории, закрепление склонов, противоэрозионные мероприятия. 

Опасные метеорологические явления:

На территории Пшехского сельского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются ( по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий»): 

 - ураганные ветры, 

 - ливневые дожди с грозами и градом,

 - снегопады, 

 - обледенения,

 - жара.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков по Пшехскому сельскому поселению составляет 702 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года. Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных и железных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Пшехского сельского поселения.

Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

Пожароопасные и взрывоопасные, химически опасные объекты экономики

На территории сельского поселения осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов, СУГ.

На территории Пшехского сельского поселения находятся и функционирует пожаровзрывоопасный объект.

	Местоположение объекта
	Наименование объекта

	Пшехское сельское поселение, ст.Пшехская
	Автозаправочная станция


Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы. 

Опасные происшествия на транспорте:

Авто-, железнодорожный транспорт.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте: некачественное проведение ремонтных работ, возникновения статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов, перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн, природные пожары на пути следования состава, износ оборудования железнодорожных путей, нарушения Правил железнодорожных перевозок, ошибки диспетчеров, умышленная порча железнодорожных путей, нарушение правил пересечения железнодорожных переездов, технологический терроризм и др. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы, химическое заражение местности.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могу привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах сельского поселения. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

По территории сельского поселения проходит магистральный трубопроводный транспорт – нефтепровод. При этом основным поражающим фактором будет воздействие пламени и теплового излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение атмосферы менее опасно по сравнению с воздействием пламени.

Опасные происшествия на объектах ЖКХ:

 - пожары в зданиях (жилых и общественных);

 - аварии, пожары, взрывы на сетях газо (ГРС, ГРП, котельная), тепло-, водо-, электроснабжения;

На территории Пшехского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.

1.3.9. Существующий баланс территории
Существующий баланс территории Пшехского сельского поселения 
Таблица 8
	Категория земель
	Площадь земель

	
	Современное состояние на 2009г. 

(данные земельного 

кадастра

на 1.01.2009), га
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь земель Пшехского поселения в установленных границах, в т.ч.
	18696.43
	100

	1.Земли населенных пунктов всего, 

в т.ч. 


	1976.59
	10.57

	ст. Пшехская
	1089.45
	5.83

	х. Кубанский
	466.46
	2.50

	х. Фадеевский
	81.31
	0.43

	х. Терновый
	70.25
	0.37

	п. Коренная Балка
	51.21
	0.27

	п. Дунайский
	65.33
	0.35

	п. Лесной
	152.58
	0.82

	2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.
	5865.34
	31.37

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	17.25
	0.10

	4. Земли лесного фонда
	10721.19
	57.34

	5. Земли водного фонда
	116.27
	0.62


Существующий баланс территории ст. Пшехская
Таблица 9
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели 

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу
	м2/чел

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	1125,87
	100,00
	775,34

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	451,08
	40,07
	310,64

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	449,49
	
	

	1.2.
	Территория  многоквартирной жилой застройки
	0,00
	
	

	1.3.
	Территория  малоэтажной секционной жилой застройки
	1,59
	
	

	1.4.
	Территория садоводческих объединений предусматрива емая для перевода в состав жилой застройки 
	0,00
	
	

	1.5.
	Резервные территории малоэтажной секционной жилой застройки
	0,00
	
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	5,36
	0,48
	3,69

	2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	2,39
	
	

	2.2.
	Образования и здравоохранения
	2,97
	
	

	3.
	Производственные территории
	17,62
	1,57
	12,13

	3.1.
	В том числе
	 
	 
	 

	
	резерв производственной зоны
	
	
	

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	144,36
	12,82
	99,41

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	141,80
	 
	

	4.2.
	Коммунальные сооружения
	2,56
	 
	

	5.
	Рекреационная зона
	1,68
	0,15
	1,16

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	460,13
	40,87
	316,87

	7.
	Режимные объекты
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	3,55
	0,32
	2,44

	9.
	Прочие
	42,09
	3,75
	28,99

	9.1.
	Водная поверхность
	36,42
	 
	 

	9.2.
	Пустыри, свободные земли 
	5,67
	 
	 

	10.
	Итого 
	1125,87
	100,00
	775,33


Существующий баланс территории х. Кубанский
Таблица 10
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели 

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу
	м2/чел

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	461,03
	100,00
	317,49

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	212,92
	46,18
	146,63

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	212,92
	
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	2,94
	0,64
	2,02

	2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	1,23
	
	

	2.2.
	Образования и здравоохранения
	1,71
	
	

	3.
	Производственные территории
	4,53
	0,98
	3,12

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	31,29
	6,79
	21,55

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	31,29
	 
	

	5.
	Рекреационная зона
	5,32
	1,15
	3,66

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	202,73
	43,97
	139,61

	7.
	Режимные объекты
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	0,98
	0,21
	0,67

	9.
	Прочие
	0,32
	0,08
	0,22

	9.1.
	Водная поверхность
	0,32
	 
	 

	10.
	Итого 
	461,03
	100,00
	317,48


Существующий баланс территории х. Фадеевский

Таблица 11
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели 

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу
	м2/чел

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	87,31
	100,00
	60,13

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	37,11
	42,50
	25,56

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	37,11
	
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	0,36
	0,41
	0,25

	2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	0,36
	
	

	3.
	Производственные территории
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	6,56
	7,51
	4,52

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	6,56
	 
	

	5.
	Рекреационная зона
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	43,23
	49,51
	29,77

	7.
	Режимные объекты
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	0,05
	0,06
	0,03

	10.
	Итого 
	87,31
	100,00
	60,13


Существующий баланс территории х. Терновый
Таблица 12
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели 

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу
	м2/чел

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	70,80
	100,00
	48,76

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	47,39
	66,94
	32,64

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	47,39
	
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	0,59
	0,83
	0,41

	2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	0,22
	
	

	2.2.
	Образования и здравоохранения
	0,37
	
	

	3.
	Производственные территории
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	4,56
	6,44
	3,14

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	4,56
	 
	

	4.2.
	Коммунальные сооружения
	0,00
	 
	

	5.
	Рекреационная зона
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	17,66
	24,94
	12,16

	7.
	Режимные объекты
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Прочие
	0,60
	0,86
	0,41

	9.1.
	Водная поверхность
	0,60
	 
	 

	10.
	Итого 
	70,80
	100,00
	48,76


Существующий баланс территории п. Коренная Балка

Таблица 13
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели 

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу
	м2/чел

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	51,22
	100,00
	35,27

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	3,76
	7,34
	2,59

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	3,76
	
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Производственные территории
	0,37
	0,72
	0,25

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	1,73
	3,38
	1,19

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	1,73
	 
	

	5.
	Рекреационная зона
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	45,36
	88,56
	31,24

	7.
	Режимные объекты
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Прочие
	0,00
	0,01
	0,00

	10.
	Итого 
	51,22
	100,00
	35,27


Существующий баланс территории п. Дунайский

Таблица 14
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели 

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу
	м2/чел

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	78,38
	100,00
	53,98

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	3,76
	4,80
	2,59

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	3,76
	
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Производственные территории
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	4,87
	6,21
	3,35

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	4,87
	 
	

	5.
	Рекреационная зона
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	60,09
	76,66
	41,38

	7.
	Режимные объекты
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Прочие
	9,66
	12,33
	6,65

	9.1.
	Водная поверхность
	9,66
	 
	 

	10.
	Итого 
	78,38
	100,00
	53,97


Существующий баланс территории п. Лесной

Таблица 15
	№ п/п
	Вид территории
	Показатели 

	
	
	Существующее состояние

	
	
	Кол-во, га
	% к итогу
	м2/чел

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	152,59
	100,00
	105,08

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	17,14
	11,23
	11,80

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	17,14
	
	

	2.
	Общественно-деловая зона
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Производственные территории
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	10,21
	6,69
	7,03

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	10,21
	 
	

	5.
	Рекреационная зона
	0,00
	0,00
	0,00

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	125,24
	82,08
	86,25

	7.
	Режимные объекты
	0,00
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	Прочие
	0,00
	0,01
	0,00

	10.
	Итого 
	152,59
	100,00
	105,08


Примечание: баланс территории по населенным пунктам сделан с топографической съемки М 1:25000, в дальнейшем требует корректировки в соответствии с кадастром. 
2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Пшехского сельского поселения

Главной целью при разработке генерального плана поселения является формирование на его территории  экологически и социально ориентированной, высокорентабельной среды обитания.

Задачей проекта является определение оптимального перспективного направления развития, как поселения в целом, так и развитие населенных пунктов: станицы Пшехская, поселков Дунайский, Коренная Балка, Лесной и хуторов Кубанский, Терновый, Фадеевский на 1 очередь до 2020 года, расчетный срок до 2030 года и направления возможного перспективного развития за расчетным сроком (до 2045 года). 
Целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации. 

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны, обеспечение её инженерной и транспортной инфраструктурой; 

- обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов.

Изъятие земель у землепользователей под конкретное строительство будет производиться постепенно по мере востребованности земельных участков для муниципальных нужд на условиях, определенных действующим законодательством.

Территориальное и функциональное развитие центра муниципального образования – ст. Пшехская - предусматривается на расчетный срок (2030г.) и долгосрочное развитие (до 2045г.) новым генеральным планом в проектных границах с включением земель сельскохозяйственного назначения в западной части станицы. Так же предполагается территориальное увеличение границ х.Кубанский в северном направлении вдоль автомобильной дороги регионального значения ст.Пшехская – х. Кубанский.
Развитие п. Дунайский, п. Коренная Балка, п. Лесной, х. Терновый, х.Фадеевский настоящим проектом предусматривается в существующих границах с учетом имеющихся территориальных резервов населенного пункта.
3. Обоснование предложений по территориальному планированию
3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития
Экономическое развитие территории, ее перспективный производственно-функциональный профиль целесообразно рассматривать в аспекте природно-ресурсного потенциала. 

Во-первых, территория планирования располагает сырьевыми ресурсами для дальнейшего развития производства строительных материалов. Причем имеющаяся сырьевая база, представленная запасами глины, песка и гравия, позволяет кратно увеличить масштабы ее эксплуатации и соответственно наращивать производственные мощности.  

Второе направление связано с хозяйственной эксплуатацией лесов, имеющих промышленное значение. Несмотря на ряд проблем, деревообработка продолжает оставаться одной из отраслей специализации планируемой территории. Внутри самой отрасли основные приоритеты связаны с совершенствованием экологической составляющей лесопользования, с одной стороны, и с повышением эффективности использования сырья, в особенности посредством повышения комплексности и глубины переработки древесины, с другой стороны.

Равноприоритетное значение имеет развитие сельскохозяйственного производства, причем как крупнотоварных форм его организации, так и в виде малого предпринимательства. В отраслевом разрезе перспективы сельского хозяйства будут опираться на расширение и интенсификацию зернового производства, картофелеводство и овощеводство; восстановление и наращивание производственного потенциала скотоводства, свиноводства и овцеводства. 

Дополнительным источником развития территории будет развитие переработки сельскохозяйственного сырья.

Развитие производственной базы с акцентом на продукции промышленной переработки получаемого сырья в перспективе имеет определяющее значение для  диверсификации градообразующей основы хозяйственного комплекса поселения, повышения его эффективности; расширения занятости, источников и объемов налогооблагаемой базы.

3.2. Расчет перспективной численности населения
Для оценки численности и структуры населения на перспективу в качестве базового рассматривается «средний» вариант прогноза, при котором интенсивность основных параметров демографического воспроизводства изменяется умеренными темпами.

Принимаемый сценарий демографического развития исходит из предложения о том, что социально-экономическая ситуация будет постепенно улучшаться, а демографическая и миграционная политика при этом существенно не изменятся.

Рассматриваемый вариант основывается на следующих прогнозных гипотезах относительно перспектив изменения параметров народонаселения:

- наблюдаемый рост рождаемости в последние годы вполне закономерное явление, и эта тенденция сохранится и в дальнейшем. Вследствие чего к концу прогнозного периода показатель интенсивности деторождений достигнет уровня 2 рождений на одну женщину. 

- ожидаемая продолжительность жизни всего населения к концу прогнозируемого периода увеличится примерно на 2,5-3,0 года и составит около 69 лет. Общий уровень смертности будет сохраняться в диапазоне 14 промилле. В абсолютном выражении количество смертей может снизиться на 15 %;    

- сальдо механического движения населения принимается положительным на весь горизонт планирования. В демографических расчетах средний уровень рассматриваемого показателя принимался в пределах 15 человек в год – для станицы Пшехской; 10 человек в год – для хутора Кубанского. Для остальных населенных пунктов баланс механического движения населения принимался на нулевом уровне.  

Для населенных пунктов очень малой градостроительной категории – поселок Дунайский, поселок Лесной и поселок Коренная Балка – проектная оценка принималась на уровне существующей численности населения.

Прогнозная оценка численности населения

(в разрезе населенных пунктов Пшехского поселения)

Таблица 16
	Наименование
	население, чел
	Первая очередь строительства 2020 год
	Расчетный срок 2030 год

	
	
	население, чел
	динамика численности населения
	население, чел
	динамика численности населения

	
	2009 г.
	
	абсолютное изменение, чел.
	относительное изменение, %
	
	абсолютное изменение, чел.
	относительное изменение, %

	станица Пшехская
	4979
	5107
	128
	2,51
	5330
	351
	7,05

	поселок Дунайский 
	32
	32
	0
	0,00
	32
	0
	0,00

	поселок Коренная Балка
	24
	24
	0
	0,00
	24
	0
	0,00

	хутор Кубанский 
	1683
	1775
	92
	5,18
	1900
	217
	12,89

	поселок Лесной 
	28
	28
	0
	0,00
	28
	0
	0,00

	хутор Терновый 
	258
	266
	8
	3,01
	263
	5
	1,94

	хутор Фадеевский 
	246
	251
	5
	1,99
	260
	14
	5,69

	Итого по поселению
	7250
	7483
	233
	3,11
	7837
	587
	8,10


Демографическая структура населения (по возрастному признаку)

Таблица 17
	Единица измерения
	Половозрастные группы населения

	
	от 0 до 7 лет
	от 7 до 16 лет
	Итого населения моложе трудоспособного возраста
	женщины от 16 до 55 лет
	мужчины от 16 до 60 лет
	Итого трудоспособного населения
	женщины старше 55 лет
	мужчины старше 60 лет
	Итого населения старше трудоспособного возраста

	первая очередь строительства (2020 год)

	человек
	756
	924
	1680
	2073
	2106
	4179
	1130
	494
	1624

	% от общей численности
	10,10
	12,35
	22,45
	27,70
	28,14
	55,85
	15,10
	6,60
	21,70

	расчетный срок (2030 год)

	человек
	770
	997
	1767
	2139
	2179
	4306
	1209
	543
	1752

	% от общей численности
	9,83
	12,72
	22,55
	27,29
	27,80
	55,10
	15,43
	6,93
	22,36



Для целей долгосрочного прогнозирования (до 2045 года) перспективная оценка принимается на следующем уровне:


5620 человек – станица Пшехская;


2090 человек – хутор Кубанский;


267 человек – хутор Терновый;


271 человек – хутор Фадеевский;


32 человека – поселок Дунайский;


28 человек – поселок Лесной;


24 человека – поселок Коренная Балка.

Итого по поселению – 8332 человека.

3.3. Расчет проектной территории

Потребная селитебная территория, предназначаемая для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутриселенного сообщения и мест общего пользования, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

На основе приведенных расчетов по прогнозной численности населения в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 590  человек – около 197 семей, при коэффициенте семейности равном 3. 

В зонах жилой застройки основным типом для нового строительства принимается дом усадебного типа со средним размером земельного участка при доме 0,15 га. Таким образом, предварительная потребность в новой селитебной территории  составит:

на период 2010 – 2020 гг. – 16,69 га;

на период 2020 - 2030 гг. – 24,84 га.

Итого новой селитебной территории к концу расчетного срока (2030 год): 41,53 га.
Нормативная потребность в селитебной территории (га)

Таблица 18
	Населенный пункт
	2020 год
	2030 год

	станица Пшехская*
	9,03
	24,57

	поселок Дунайский 
	0,00
	0,00

	поселок Коренная Балка
	0,00
	0,00

	хутор Кубанский* 
	6,51
	15,12

	поселок Лесной 
	0,00
	0,00

	хутор Терновый **
	0,69
	0,69

	хутор Фадеевский** 
	0,46
	1,15

	Итого по поселению
	16,69
	41,53


*- норма для предварительного определения потребной селитебной территории – 0,21 га на 1 дом;

**- норма для предварительного определения потребной селитебной территории – 0,23 га на 1 дом.

Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана (2030-2045 гг.) ориентировочно составит 35,0 га.

3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2030 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населения Пшехского поселения.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края. 

(оставить 7  листов для 2 (19 и 20) таблиц соцкультбыта)
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4.  Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана 

в системе документов территориального планирования

Генеральный план Пшехского сельского поселения является документом территориального планирования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной  категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, межмуниципального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

· разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

· разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

· подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

· подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

· подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

· территориальная организация и планировочная структура территории населенных пунктов;

·  функциональное зонирование территорий населенных пунктов;

·  границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

· содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

·  изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда;

·  установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

·  установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства межмуниципального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана 

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ. Тем более велики отличия от состава материалов генеральных планов советского времени, которые разработаны по методикам и нормам, действующим в то время.

В настоящее время развитие территорий определяется негосударственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется не только из средств местного и государственных бюджетов (муниципального, краевого, РФ), но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к применению, как застройщиком, так и органами публичной  власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

· основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

· коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и межмуниципального значения;

· зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, межмуниципального и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

В данном проекте выполнен генеральный план Пшехского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края.

4.3. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Пшехского сельского поселения являются:

 - создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации; 

- обеспечение средствами территориального планирования целостности населенных пунктов;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения и населенных пунктов с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения и входящих в его состав населенных пунктов; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории Пшехского сельского поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории поселения;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры станицы Пшехская и входящих в состав п. Дунайский, п. Коренная Балка, п.Лесной, х. Кубанский, х.Терновый, х. Фадеевский, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории, для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития территории, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории населенных пунктов Пшехского сельского поселения и прилегающих территорий, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории поселения проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов и поселения в целом, а именно:

- комплексное территориальное развитие Пшехского сельского поселения на расчетный срок (до 2030 года) и на перспективу (до 2045 года);

- функциональное зонирование территории;

- организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

- освоение новых территорий, прилегающих к существующей застройке, на основе развития инфраструктуры, транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений, структуры обслуживания;

- развитие станицы Пшехская как центра сельского поселения;

- реконструкция существующей застройки станицы, и населенных пунктов входящих в состав поселения;

- организация новых центров обслуживания в проектируемых жилых районах;

- реконструкция существующей производственной зоны поселения;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств;

- развитие и освоение рекреационной зоны в ст. Пшехская.
Земли, включенные в границу населенного пункта, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом. 

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства. 

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию. 

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

5.1 . Проектируемая территориально-планировочная организация 
Территория Пшехского сельского поселения расположена в южной части Белореченского района Краснодарского края.

В своих административных границах Пшехское сельское поселение занимает площадь 17308,66 га. Центром Пшехского сельского поселения является ст. Пшехская. Связь с городом Краснодаром и населенными пунктами края осуществляется по автомобильной дороге регионального значения г.Белореченск – г. Апшеронск, ст. Пшехская – х. Кубанский, а также межмуниципального значения ст. Пшехская – п. Дружный.

Значительную территорию земель поселения составляют земли лесного фонда. Это около 10721.19 га. расположенных в горной части. Земли сельскохозяйственного назначения расположены, в основном, в северной равнинной части поселения у ст. Пшехской. Площадь сельскохозяйственных угодий на территории поселения составляет 5671.27 га.
Территориально-планировочная организация сельского поселения складывалась с учетом природных факторов: рек Пшеха и Абазинка, а также множества балок и рельефа местности.

Кроме п. Пшехская, являющейся центром поселения, в состав поселения входят: поселки - Дунайский, Коренная Балка, Лесной, и хутора - Кубанский, Терновый, Фадеевский.

Площадь земель населенных пунктов составляет 2170.45 га.

По территории поселения в центральной его части в меридиональном направлении протекает р.  Пшеха. В восточной части – р. Абазинка, впадающая в р. Пшеха. 

По северной окраине земель поселения проходит железная дорога «Армавир-Курганинск-Белореченск-Туапсе». В меридиональном направлении, у ст. Пшехской, пролегает нефтепровод Тихорецк–Туапсе ( 530мм. Предполагается строительство второй нитки нефтепровода. По территории поселения пролегают коридоры линий электропередач 110 кВа, 150 кВа, 220 кВа, 500 кВа.

В северной части поселения в пойме р. Пшеха у ст. Пшехской  имеются разведанные залежи гравийно-песчаных смесей.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

В границах поселения производственные территории агропромышленного комплекса сосредоточены, в основном, вблизи населенных пунктов – ст.Пшехская и х. Кубанский. На землях сельскохозяйственного назначения, расположены животноводческие предприятия, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.
На территории Пшехского сельского поселения, в соответствии с разделом «Охрана историко-культурного наследия» выполненного ОАО «Наследие Кубани» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края» в 2008 году, расположено 6 памятников истории и культуры. Памятники археологии на территории поселения отсутствуют.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории Пшехского сельского поселения ряд площадок, пригодных для освоения. Это, прежде всего, территории предназначенные для развития населенных пунктов поселения, а так же для развития рекреационной зоны в ст. Пшехской и развития производственной зоны поселения.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на следующих принципах развития сельского поселения:

· выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

· развитие рекреационных территорий;

· определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенными пунктами;

· разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, входящих в состав поселения, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.
Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование населенных пунктов, направленное на оптимизацию использования территории, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В границах населенного пункта предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, и других.

Одной из главных задач разработанного генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности. 
Баланс территории поселения (проектное решение)

Таблица 21
	Категория земель
	Площадь земель

	
	Современное состояние на 2009г. 

(данные земельного 

кадастра

на 1.01.2009), га
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь земель Пшехского поселения в установленных границах, в т.ч.
	18696.43
	100

	1.Земли населенных пунктов всего, 

в т.ч. 
	2281.42
	12.20

	ст. Пшехская
	1320.98
	7.07

	х. Кубанский
	516.18
	2.76

	х. Фадеевский
	79.50
	0.43

	х. Терновый
	107.31
	0.57

	п. Коренная Балка
	54.13
	0.29

	п. Дунайский
	72.00
	0.38

	п. Лесной
	131.32
	0.70

	2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.
	5571.82
	29.80

	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	5.73
	0.03

	4. Земли лесного фонда
	10721.19
	57.35

	5. Земли водного фонда
	116.27
	0.62


5.1.1. Проектируемая территориально-планировочная организация 
населенных пунктов
станица Пшехская
В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного компактного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей, наличия реки Пшеха, а также автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории станицы и за его границами ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития станицы Пшехская положены идеи преемственности решений, заложенных предыдущим генпланом: 

· функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченными промышленными районами;

· максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

· приоритетность экологического подхода при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное градостроительное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории населенного пункта, обеспечение комфортного проживания жителей станицы, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственно-деловых, транспортных, зон инженерных сооружений, перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития станицы на расчётный срок (до 2030 г.) и направление его возможного развития за расчётный срок (до 2045 г.).
Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности. 

В составе генерального плана рассматривались следующие вопросы:

· прогноз устойчивого развития станицы Пшехская в качестве центра муниципального образования;

· комплексное решение экологических и градостроительных задач.

Основная идея территориального развития состоит в следующем:

· выявление сформировавшегося каркаса станицы - планировочного, транспортного, технического, зелёного;

· проектирование перспективного развития станицы, как органичное развитие сложившегося каркаса, который предусматривает реконструкцию и развитие периферийных зон;

· компактное развитие периферийных зон предусматривается за счёт освоения сельскохозяйственных земель, прилегающих к существующей застройке в северной, западной и южной части населенного пункта;

· в результате анализа существующего жилищного фонда выявлены районы реконструкции. Это, прежде всего, центр станицы;

· прогноз жилищного фонда составлен на основе следующих предпосылок:

- обеспечение комфортности проживания населения 

- увеличение обеспеченности жилищным фондам до 23м2 на 1 человека существующего населения, обеспечение жилищным фондом прирастающего населения. 

При разработке генерального плана станицы намечен ряд мероприятий, суть которых заключается в следующем:

· совершенствование транспортной инфраструктуры;

· совершенствование функционального зонирования населенного пункта;

· уточнение границ населенного пункта с включением земель в западной части населенного пункта;
· формирование общественного центра;

· формирование подцентров;

· организация регулируемого водотока, строительство берегоукрепительных сооружений;

· организация зоны отдыха;

· проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенного пункта, включая создание зеленой зоны отдыха;

· реконструкция и благоустройство существующей застройки;

· новое строительство;

· дальнейшее развитие производственной зоны.
Территория станицы представляет собой единое планировочное образование, расположенное на берегах реки Пшеха. Первая очередь строительства (до 2020г.) предполагается в северной части станицы. Строительство на расчетный срок (до 2030г.) и перспективу (до 2045г.) предлагается на южной и западной окраине населенного пункта. Проектом предложена интенсивная реконструкция жилой застройки в центральной части населенного пункта. Кроме того в северной части населенного пункта на границе с Дружненским сельским поселением предполагается размещение инвестиционного проекта «строительство котеджного поселка» площадью 40 га. под программу «Выделение жилья военнослужащим».
Производственная зона, сложившаяся на территории станицы и представленная объектами малого предпринимательства, проектом сохраняется на расчетный срок на прежних территориях. Создается озелененная санитарно-защитная зона. 

Типы производственных зон устанавливаются в зависимости от предусматриваемых видов использования, ограничений на использование территорий и характера застройки каждой конкретной зоны.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром станицы и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и в проектируемых микрорайонах. 

Основной общественный центр станицы формируется на базе уже существующего центра, расположенного в геометрическом центре населенного пункта на пересечении ул. Красной и ул. Мостовой. Проектом предусматривается реконструкция общественного центра станицы, расширение сети предприятий общественного питания, пунктов бытового обслуживания, благоустройство и озеленение открытых пространств – площади, парка. Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом запроектированы подцентры в южной, северной и центральной части станицы.

По главным и основным улицам предусматривается пешеходная связь между общественными центрами и проектируемыми подцентрами, а также с зоной отдыха – парком у Дома культуры.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Для вывода транзитного транспорта с территории станицы и в соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального образования Белореченский район» проектом предусматривается строительство юго-восточного обхода станицы. В северной части населенного пункта на границе с Дружненским сельским поселением так же запроектирована объездная дорога с выходом через путепровод к п. Дружный. 
Захоронения осуществляются на кладбище, расположенном непосредственно в жилой застройке станицы  без соблюдения санитарных разрывов. Поэтому проектом предложена территория для захоронений в западной части населенного пункта. 

В состав поселения входят х. Кубанский, п. Коренная Балка, п. Дунайский, п. Лесной, х. Фадеевский, х. Терновый.
Хутор Кубанский является вторым по величине населенным пунктом поселения. Хутор расположен в южной части земель поселения на автомобильной дороге регионального значения ст.Пшехская – х. Кубанский и представляет собой в основном жилую зону. С запада и востока территория хутора граничит с землями лесного фонда.

Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, подчиненными рельефу местности. Развитие жилой застройки на первую очередь строительства (до 2020г.), на расчетный срок (до 2030г.) и перспективу (до 2045г.) предлагается на западной и северной окраине населенного пункта.
Общественный центр хутора расположился на автомобильной дороге регионального значения и состоит: дом культуры,  фельдшерско-аккушерский пункт, магазины. Здесь же расположен небольшой благоустроенный парк. В южной части населенного пункта находится детский сад. Предусмотрено дальнейшее развитие и реконструкция общественно-деловой зоны хутора.
Производственная зона хутора расположена в северной его части и состоит в основном из малых предприятий и проектом сохраняется на расчетный срок.

п. Коренная Балка, п. Дунайский, п. Лесной, х. Фадеевский, х.Терновый малочисленны, значительного увеличения численности населения на расчетный срок не предполагается. Поэтому генеральным планом не предусматриваются территории для развития жилой застройки данных населенных пунктов. 
Предусмотрено дальнейшее развитие и реконструкция общественно-деловой зоны данных населенных пунктов с учетом уже имеющихся объектов обслуживания населения.

Генеральным планом п. Коренная Балка, п. Дунайский, п. Лесной, х. Фадеевский, х.Терновый рассматриваются в существующих границах. 

На землях населенных пунктов Пшехского сельского поселения, в частности ст. Пшехская  х. Кубанский, обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку. Проектируемая жилая застройка представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения. 

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от сельскохозяйственных предприятий, кладбищ.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохранной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов. 

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения - вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый на расчетный срок.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием. 

Проектом предусматривается сохранение сельских кладбищ в населенных пунктах.
Проектом сохраняются памятники истории, архитектуры и археологии, расположенные на территории населенных пунктов с обозначением границ временных охранных зон. 
ГП поселения 

Условные 

5.2.Функциональное зонирование
Функциональное зонирование территории поселения
Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Пшехского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны. 

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

· определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

· привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

· разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Пшехское сельское поселение.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

· территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

· формирование рекреационных территорий;

· сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

· упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования:

- установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

· комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

· экономические предпосылки развития территории;

· проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Пшехское сельское поселение: 

· предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

· поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды; 

· направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

· содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.


На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

· зоны интенсивного градостроительного освоения;

· зоны сельскохозяйственного использования территории;

· зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения ст. Пшехская, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, а также территории х. Кубанский, п.Коренная Балка, п. Дунайский, п. Лесной, х. Фадеевский, х. Терновый.
Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.
На территории поселения выделены земли сельскохозяйственного назначения это северная, равнинная, часть территории поселения, которые в основном используются под выращивание технических сельскохозяйственных культур.

Выделены также объекты и производства агропромышленного комплекса.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

· Земли лесного фонда;

· Зоны рекреационного использования;

· Охраняемые природные ландшафты;

· Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

· Памятники природы;

· Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.
Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами. 

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

1. санитарно-защитные зоны;

2. санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

3. зоны охраны объектов культурного наследия;

4. водоохранные зоны;

5. зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

6. зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

7. зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании главного природного достояния – водно-болотных угодий, а также земель сельскохозяйственного назначения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

· Жилая зона;

· Общественно-деловая зона;

· Производственная зона;

· Зона инженерной и транспортной инфраструктур;

· Зона сельскохозяйственного использования;

· Рекреационная зона;

· Зона особо охраняемых территорий;

· Зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Жилая зона представлена территориями существующей застройки различного вида и этажности (усадебного типа, многоквартирной), а также новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилищного фонда.

станица Пшехская
Основную часть территории станицы составляет жилая застройка. Жилая застройка представляет собой кварталы правильной прямоугольной формы, ориентированные в основном с севера на юг, площадью от 0,6 га до 7,3 га застроенные по периметру индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. На пересечении ул. Вокзальной и ул. Строителей имеется многоквартирная застройка.

Для освоения на первую очередь строительства (до 2020г.), расчетный срок (до 2030г.) и перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в северной, южной и западной части станицы в приделах существующих границ населенного пункта. В северной части, на границе с Дружненским сельским поселением, администрацией Пшехского поселения запланирована инвестиционная площадка под строительство коттеджного поселка площадью 40 га. под программу «Выделение жилья военнослужащим».

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилой зоне размещаются: отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, автостоянки, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилищное строительство на проектируемой территории предлагается осуществлять индивидуальной застройкой усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков от 0,3 га до 1,0 га (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки);

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного использования, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

Планировочная структура станицы определена существующей ситуацией, наличием автодорог регионального и межмуниципального значения, наличием территориальных резервов в существующей застройке и свободных земель пригодных для застройки в северной, южной и западной части населенного пункта. 

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 517,56 га.
Хутор Кубанский 

Жилая застройка представлена кварталами индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, подчиненными рельефу местности. Развитие жилой застройки на первую очередь строительства (до 2020г.), на расчетный срок (до 2030г.) и перспективу (до 2045г.) предлагается на западной и северной окраине населенного пункта, вдоль автомобильной дороги регионального значения.

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет 225,21га.
п. Коренная Балка, п. Дунайский, п. Лесной, х. Фадеевский, х.Терновый 

Генеральным планом не предусматриваются территории для развития жилой застройки данных населенных пунктов. 

Площадь территории жилой зоны на проектный срок составляет п.Коренная Балка - 3,76 га, п. Дунайский- 3,76 га, п. Лесной- 17,14 га, х. Фадеевский- 37,11 га, х.Терновый- 47,39 га. 

5.2.2. Жилая застройка. Жилищный фонд


В качестве основного типа в новом строительстве рассматривается индивидуальный жилой дом с приусадебным участком.


Расчетные объемы нового строительства определяются с учетом величины и динамики минимального уровня жилой обеспеченности, который устанавливается в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края  (приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П). 


Одновременно расчетный уровень жилой обеспеченности скорректирован на коэффициент роста жилой обеспеченности, который так же приводится в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края.  


Таким образом, расчетная обеспеченность жилой площадью на период первоочередного строительства (2010 - 2020 гг.) определена на уровне 24,4 м2/человек, на период расчетного срока (2020 – 2030 гг.) – 27,7 м2/человек.

 
С учетом обеспеченности каждого человека установленной нормой жилой площади объем потребного фонда составляет:

182,6 тыс. м2 общей площади – к сроку реализации первой очереди строительства (2020 г.);

217,1 тыс. м2 общей площади – к расчетному сроку генерального плана (2030 г.).


В объем жилищного фонда на расчетный срок включается: 103,4 тыс. м2 – существующий фонд жилых строений, имеющий более 60 % физической сохранности и не расположенный в радиусах санитарно защитных зон; соответственно 113,7 тыс. м2 – требуемое новое строительство, в том числе 79,2 тыс. м2 на этапе первой очереди реализации генерального плана (до 2020 г.).

5.2.3.  Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего и высшего профессионального образования, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности постоянного и временного населения.

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, набережные, пешеходные зоны).

Общественно-деловая зона охватывает, прежде всего, основной общественный центр населенного пункта, общественный центр проектируемого жилого района и территории вдоль магистральных улиц, объединяющих центры обслуживания и предусмотренные генеральным планом для размещения объектов общественно-делового назначения.

Станица Пшехская
Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром станицы и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых кварталах на свободной от застройки территории и на проектируемых участках. 

В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны).

Основной общественный центр станицы формируется на базе уже существующего центра, расположенного в геометрическом центре населенного пункта на пересечении ул. Красной и ул. Мостовой. В общественном центре размещаются административно-хозяйственные учреждения общественного назначения: банки, учреждения связи, управления, объекты социально-культурного назначения, предприятия торговли и общественного питания. 

Проектом предусматривается реконструкция общественного центра станицы, расширение сети предприятий общественного питания, пунктов бытового обслуживания, благоустройство и озеленение открытых пространств – площади, парка. Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом запроектированы подцентры в южной, северной и центральной части станицы.

Для удобства обслуживания населения в кварталах усадебной застройки по основным улицам предусматриваются индивидуальные жилые дома со встроенными учреждениями повседневного обслуживания населения, что способствует развитию малого бизнеса.

Площадь территории общественно-деловой зоны на расчетный срок составляет 18,49 га.

х. Кубанский.

Общественный центр хутора расположился на автомобильной дороге регионального значения и состоит: дом культуры,  фельдшерско-аккушерский пункт, магазины. Здесь же расположен небольшой благоустроенный парк. В южной части населенного пункта находится детский сад. Предусмотрено дальнейшее развитие и реконструкция общественно-деловой зоны хутора.

В п. Коренная Балка, п. Дунайский, п. Лесной, х. Фадеевский, х.Терновый проектом предусмотрено дальнейшее развитие и реконструкция общественно-деловой зоны данных населенных пунктов с учетом уже имеющихся объектов обслуживания населения.

5.2.4. Размещение учреждений культурно-бытового назначения

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания станицы Пшехская как административного центра муниципального образования Пшехское сельское поселение с учетом уже сложившихся факторов.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания населения не только п. Пшехская но и входящих в его состав населенных пунктов.

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания населения является важнейшей составляющей частью социального развития населенного пункта. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появления новых видов услуг (Интернет-клуб, видеотека, специализированные спортклубы), так и количественного порядка – увеличение количества рабочих мест в сфере обслуживания за счет кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер рыночного комплекса.

Основная цель развития системы культурно-бытового обслуживания остается прежней – создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей населенного пункта, достижение, как минимум, нормативного уровня обеспеченности всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени.

Имеющаяся сеть учреждений соцкультбыта не полностью обеспечивает потребности населения.

В ст. Пшехская предусматривается трехступенчатая система учреждений соцкультбыта.

1.Учреждения эпизодического пользования общепоселкового назначения. К ним относятся: кинотеатры, Дома культуры, гостиницы, библиотеки, крупные торговые центры, предприятия бытового обслуживания, больницы, спортивные комплексы, Дома творчества школьников, административные учреждения и деловые центры.

2.Учреждения периодического пользования, обеспечивающие население жилых районов и расположенные в общественных центрах планировочных районов. Это клубные помещения, учреждения торговли и быта, общественного питания, спортивные школы, спортивные залы, плавательные бассейны и др.

3.Учреждения повседневного пользования, обслуживающие население микрорайонов и жилых групп. К ним относятся: общеобразовательные школы, детские дошкольные учреждения, магазины повседневного спроса, кафе, приемные пункты и мастерские КБО.

В основном, существующая сеть учреждений соцкультбыта сохраняется на перспективу, некоторые объекты подлежат реконструкции и модернизации.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений соцкультбыта, где выделены территории административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения.

При размещении учреждений соцкультбыта учитывались нормативные радиусы доступности. 
Генеральный план определяет зону размещения учреждений административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно-просветительного, лечебно-оздоровительного, рекреационного назначения. Конкретное расположение каждого проектируемого объекта строительства определяется на следующих стадиях проектирования.
5.2.5. Производственная зона

Производственная зона поселения состоит в основном из предприятий агропромышленного комплекса.
При планировке производственных зон необходимо уделять большое внимание упорядочению подъездных путей.

Станица Пшехская
Производственная зона, представленная объектами малого предпринимательства, сложилась в южной части станицы при въезде в населенный пункт со стороны х. Кубанского и со стороны г. Апшеронска. 

Данная производственная зона проектом сохраняется на расчетный срок на прежних территориях. Создается озелененная санитарно-защитная зона. Резерв для развития производственной зоны планируется в западной части с условием строительства хозяйственно-объездной дороги.
Развитие промышленности станицы намечается как за реконструкции существующих промышленных предприятий, так и за счет строительства новых. Дальнейшее развитие предприятий промышленного района должно производиться за счет внутренних резервов на основе интенсивного использования территорий, модернизации и интенсификации производства. Основой обновления и развития объектов является интенсификация использования отведенных и застроенных территорий, улучшения состояния окружающей среды за счет технологического переоснащения промышленных объектов, использования современных эффективных технологий по инвестиционным проектам. 
х. Кубанский.

Производственная зона хутора расположена в западной его части и состоит в основном из малых предприятий и проектом сохраняется на расчетный срок.

В границах п. Коренная Балка, п. Дунайский, п. Лесной, х. Фадеевский, х.Терновый производственная территория отсутствует.

Площадь территории производственной зоны на расчетный срок в ст.Пшехская - 48,62 га, х. Кубанский - 4,53 га.
В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.
На расчетный срок (20 лет) постоянное население Пшехского сельского поселения составит 7837 человек. Из этого следует, согласно приложению № 1 и приложению № 7 НПБ 101-95, что требуемое количество пожарных депо – 1шт., а пожарных автомобилей 6 единиц. Из них специальных пожарных автомобилей - автомобиль газодымозащитной службы – 1 единица. 
Генеральным планом предусмотрено размещение проектируемого муниципального пожарного депо на 6 автомашин на пересечении ул. Вокзальной и ул. Табачной (квартал 30).
5.2.6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Типы зон инженерной и транспортной инфраструктур (автомобильного, железнодорожного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи и инженерного оборудования) устанавливаются в зависимости от вида и параметров размещаемых сооружений и коммуникаций, а также ограничений на использование соответствующих территорий с учетом обеспечения мер по предотвращению вредного воздействия их на среду жизнедеятельности.

Зона подразделяется на подзоны:

А. Зона транспортной инфраструктуры.

К данной зоне в ст. Пшехская относятся территории придорожной полосы автомобильных регионального значения г.Белореченск – г. Апшеронск, ст.Пшехская – х. Кубанский и межмуниципального значения ст. Пшехская – п.Дружный.

Для вывода транзитного транспорта с территории станицы и в соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального образования Белореченский район» проектом предусматривается строительство юго-восточного обхода станицы. В северной части населенного пункта на границе с Дружненским сельским поселением так же запроектирована объездная дорога с выходом через путепровод к п. Дружный. 

В х. Кубанский подзона транспортной инфраструктуры представлена автомобильной дорогой регионального ст.Пшехская – х. Кубанский.

На территории придорожной полосы этих дорог предусмотрено размещение объектов придорожного сервиса при условии согласования с организациями, осуществляющими управление автодорогами. Рекомендуется строительство гостиниц, кафе, станций технического обслуживания легкового и грузового транспорта, стоянок и т.п.

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

- мотели для легкового и грузового автотранспорта;

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

- предприятия по обслуживанию транспортных средств; 

- предприятия общественного питания;

- магазины.

Существующая транспортная схема населенного пункта представлена регулярной сеткой улиц и дорог. Улично-дорожная сеть сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без учета функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 

В каждом населенном пункте поселения генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Улично-дорожная сеть проектировалась в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. 

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий: 

-поселковая дорога – осуществляет связь населенного пункта с внешней дорогой общей сети, в сложившихся условиях она является частью дороги межмуниципального значения;
-главные улицы – осуществляют связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке:

основная – осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

второстепенная – осуществляет связь между основными жилыми улицами,

проезд – связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина магистральных улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 20,0 – 30,0 м., ширину проезжей части – 7,0 – 12,0 м. Особое место при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения. 

Проектом предусмотрено размещение открытых стоянок для временного хранения легковых автомобилей в жилых районах, в промышленных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Б. Зона инженерной инфраструктуры представлена зоной объектов инженерных сетей и сооружений.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.
Зоны инженерной инфраструктуры представлены структурой инженерных сетей и сооружений:

· Водоснабжения (водозаборные сооружения).

· Канализации (станичные очистные сооружения); 

· Газоснабжения (газопроводы высокого давления, АГРС, ГРП).

· Электроснабжения (коридоры линий воздушных электропередач 110 кВт, 35 кВт, ПС, РП, ТП);

·  Теплоснабжения (котельные).

Более подробно инженерная инфраструктура описана в разделе «Инженерное оборудование» настоящего проекта. Для инвестиционного проекта в северной части ст. Пшехской площадью 40 га. «строительство коттеджного поселка», выделенного под программу «Выделение жилья военнослужащим», инженерная инфраструктура должна быть разработана по отдельному проекту при определении инвестором параметров и емкости застройки.
5.2.7. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

В данном проекте предусмотрено сохранение и  развитие рекреационной зоны в ст. Пшехская и х. Кубанский (пионерский лагерь, база отдыха).
Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды:

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

Станица Пшехская, х. Кубанский, х. Терновый, х. Фадеевский. Рекреационная зона населенного пункта представлена благоустроенным парком в центре, зелеными насаждениями при административных зданиях. 
Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Не основные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.
5.2.8. Зона особо охраняемых территорий
В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. 

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В составе генерального плана отражены следующие типы зон ограничения использования: 

· территории памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов; 

· временная охранная зона памятников истории и культуры (архитектуры, археологии);

· водоохранная зона – по поселению 200м от реки Пшеха и 50 м от р.Абазинка;

· прибрежная защитная полоса - в пределах населенного пункта 50 м.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

·  водоохранные зоны каналов, рек, водоемов;

·  зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

·  зоны территории ЛЭП;

·  санитарно-защитные зоны от восстанавливаемых производственных предприятий;

·  территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии;

·  зона регулированного рекреационного использования.

На территории Пшехского сельского поселения согласно исследованиям располагается 6 объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. Памятники археологии на территории поселения отсутствуют.
В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ, проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются. На территории охранной зоны памятника истории и культуры устанавливается особый правовой режим использования земель в соответствии с Законом Краснодарского края от 06.06.2002 №487-КЗ «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны».

При разработке проектов планировки и проектов строительства отдельных объектов, при отводе земельных участков под строительство учесть необходимость обеспечения сохранности объектов культурного наследия в соответствии со ст. 35, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ. Все акты выбора земельных участков подлежат обязательному согласованию с краевым органом охраны памятников.

Проведение любых видов землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия (по согласованию с управлением по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края).

5.2.9. Зона специального назначения

К зоне специального назначения относятся территории: захоронения; кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил. 

Неосновные и сопутствующие виды использования: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения неутилизируемых производственных отходов и другие объекты.
На территории Пшехского сельского поселения располагаются пять кладбищ.

В настоящее время захоронения в ст. Пшехская производятся на территории действующего кладбища, расположенного непосредственно в жилой зоне станицы без соблюдения санитарных разрывов до жилой застройки. Проектом предложена территория для новых захоронений в западной части населенного пункта. Вокруг территории кладбища организована санитарно-защитная зона с озеленением.

Существующие кладбища, расположенные в х. Кубанском, п. Дунайский, п. Лесной, х. Терновый сохраняются на расчетный срок. Вокруг территорий кладбищ организована санитарно-защитная зона с озеленением. 
На расчетный срок в соответствии с краевой целевой программой «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края» в Белореченском районе предусмотрено обустройство полигона (свалки) твердых бытовых отходов со строительством мусоросортировочного комплекса. Схемой территориального планирования района строительство данного комплекса предусмотрено на территории существующего полигона г.Белореченска. Дальнейшее складирование отходов будет осуществляться на полигоне Родниковского сельского поселения. 
В Пщехском сельском поселении, существующая несанкционированная свалка мусора, расположенная на юго-западной окраине ст. Пшехской, проектом закрывается и подлежит рекультивации. На данной территории рекомендуется организовать пункт приема вторичного сырья, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров.
5.2.10. Зона сельскохозяйственного использования

Земли сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии с градостроительной документацией о территориальном планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.
Изменение целевого использования земель включенных в границу населенного пункта будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения, в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Территории зон сельскохозяйственного использования могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования и перевода в другие категории, в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.
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5.2.11. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории сельского поселения не зарегистрировано.

Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (чертеж ГП – 4) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03отображены санитарно-защитные зоны от существующих, реконструируемых и проектируемых производственных территорий.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

На территории Пшехского сельского поселения согласно исследованиям располагается 6 объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. Памятники археологии не обнаружены.
Объекты культурного наследия, стоящие на государственной охране

Таблица 29
	№ пп
	Наименование объекта
	Местонахождение объекта
	Номер по госсписку
	Документ о постановке на гос. охрану
	Вид объекта
	Категория историко-культурного значения

	ХУТОР    КУБАНСКИЙ

	1. 
	Братская могила советских летчиков,

1942-1943 гг. 
	Белореченский район,

х. Кубанский, 

центр
	671
	63
	И
	Р

	ПОСЕЛОК    ЛЕСНОЙ

	2. 
	Могила советского воина Киселева, погибшего в бою с фашистскими захватчиками,

1943 г., установлен памятный знак, 1945г.
	Белореченский  район,

п. Лесной, 

в огороде у гр. Олейниковой
	673
	63
	И
	Р

	СТАНИЦА    ПШЕХСКАЯ

	3. 
	Церковь Рождества Богородицы,

1860-е годы
	Белореченский район,

ст-ца Пшехская, 

ул. Быкова, 26
	
	№ 11-1-р

313-КЗ
	А
	Р

	4. 
	Атаманское 

правление,

конец XIX в.
	Белореченский район,

ст-ца Пшехская, 

угол ул. Горького и 

ул. Вокзальной
	
	№ 11-1-р

313-КЗ
	А
	Р

	5. 
	Ансамбль:

братская могила 31 чоновца, погибшего от рук белогвардейцев,

1922 г.;

братская могила воинов-минометчиков батареи Горлова;

могила неизвестного советского солдата,

1942-1943 гг., 1959 г.;

обелиск в честь воинов-односельчан,

1959 г.
	Белореченский район,

ст-ца Пшехская, 

парк
	684
	63
	И
	Р

	ХУТОР    ТЕРНОВЫЙ

	6. 
	Обелиск в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны,

1987 г.
	Белореченский район,

х. Терновый, 

у въезда в хутор
	8566
	313-КЗ
	И
	Р


Данная информация использована из раздела «Охрана историко-культурного наследия» в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Белореченский район Краснодарского края», разработанного в 2008 году ОАО «Наследие Кубани».
На чертеже ГП – 4 представлены памятники архитектуры, монументального  искусства, истории и археологии с их временными охранными зонами.
Водоохранные зоны.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и постановления законодательного Собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 г. №1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края».

Водоохранные зоны по поселению определены: р. Пшеха - 200 м, р. Абазинка - 100 м., балки Первая, Вторая, Стародубова, Горбоконина, Пшехская, Лиловая, Анастасьева Щель, Воронежская, Глубокая - проектом отображены в соответствии с Водным кодексом РФ.
Водоохранные зоны большого количества мелких водотоков – балок и озер, которые не имеют названия, проектом отображены в соответствии с Водным кодексом РФ.
В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

На территории поселения зарегистрированы 11 источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

На последующих стадиях проектирования в соответствии с п.2 статьи 43 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ и Федеральному закону от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (пункт 4 статьи 18) должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

При разработке проекта ЗСО для крупных водопроводов предварительно создается положение о ЗСО, содержащее гигиенические основы их организации для данного водопровода.

Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

На водопроводах с подрусловым водозабором ЗСО следует организовывать, как для поверхностного источника водоснабжения.

На водопроводах с искусственным пополнением подземных вод ЗСО организуется как для поверхностного источника (относительно водозабора для инфильтрационных бассейнов), так и для подземного источника (для защиты инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин).

Принципиальное решение о возможности организации ЗСО принимается на стадии проекта районной планировки или генерального плана, когда выбирается источник водоснабжения. В генеральных планах застройки населенных мест зоны санитарной охраны источников водоснабжения указываются на схеме планировочных ограничений.

При выборе источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для отдельного объекта возможность организации ЗСО должна определяться на стадии выбора площадки для строительства водозабора.

На санитарно-эпидемиологическое заключение выбора в центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора заказчик представляет материалы, характеризующие источник водоснабжения, в т.ч. ориентировочные границы ЗСО и возможные источники загрязнения. 

Акт о выборе площадки (трассы) подписывается при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

В настоящее время на территории поселения расположены 11 водозаборных скважин. Утвержденные границы зон санитарной охраны на данные объекты на момент проектирования отсутствуют.

Существующее население ст. Пшехской Белореченского района снабжается водой от 4 артезианских скважин:

- № 72513 по ул.Мира;

- № 6812 по ул.Табачной;

- № 3149 по Крестьянской;

- № 1487 по ул.Вольной;

Существующее население х. Фадеевского снабжается водой от артскважины № 3148 расположенной по ул.Мира.

Существующее население х.Тернового снабжается водой от артскважины № 2450 расположенной по ул.Спортивной.

Существующее население х.Кубанского снабжается водой от артскважины № 30105 расположенной по ул.Школьной.

Для обеспечения водой населения и промпредприятий станицы Пшехская в полном объёме проектом генплана предлагается схема централизованного водоснабжения со строительством узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 2500 м3/сут.
В настоящее время в поселении отсутствуют зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Данной работой рекомендуется запроектировать зоны санитарной охраны источников водоснабжения, как на существующие скважины, так и на проектируемые. 

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30 м от устья скважины.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Зоны охраняемых объектов.

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты.
Зона земель особо охраняемых территорий

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) иные особо ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

В соответствии со ст. 27 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

По информации Управления Росприроднадзона по Краснодарскому краю на территории Пшехского сельского поселения расположено 5 памятников природы, утвержденных решением Белореченского райисполкома от 8.12.1978 г. № 466 и решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г. 

Памятники природы Пшехского сельского поселения
Таблица 30
	Название ООПТ
	Нормативный акт
	Географическое расположение земельного участка
	Профиль

	Дуб «Молодежный» 
	Решением Белороченского РИК № 466 от 8.12.78 г., решение Краснодарского КИК № 488 от 14.09.83 г.
	х. Кубанский Белореченского района
	Ботаничес-кий

	Дуб «Урожайный»
	
	х. Кубанский Белореченского района
	Ботаничес-кий

	Дуб 

«Красивый»
	
	На окраине х. Кубанского Белореченского района
	Ботаничес-кий

	Дуб 

«Старик»
	
	х. Кубанский Белореченского района
	Ботаничес-кий

	Минеральный горячий источник «Целебный»
	
	х. Кубанский, овощной совхоз «Южный»
	Водный


6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Пшехского сельского поселения Белореченского района на стадии  генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий и инженерных сооружений по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения. 

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием и архитектурно-планировочными решениями, принятыми на стадии генерального плана.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: вертикальная планировка и организация поверхностного стока, защита территорий от затопления и подтопления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в отчете инженерно-геологических изысканий ООО ″ГеоАрхСтройПроект″ инженерно-геологической партии, выполненного в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

· затопление;

· подтопление;

· потенциальное подтопление;

· заболачивание;

· боковая, линейная и глубинная эрозия;

· оползни, осовы, крип;

· делювиальный снос;

· набухание грунтов;

· просадка грунтов;

· сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории района составляет – 7 баллов, согласно карте  ОСР-97(А),  СНиП II-07-81-2000*. На территории пойм рек категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 8 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

В результате анализа природных условий, в целях повышения общего уровня благоустройства территории, с учетом рекомендаций:

- СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

-  СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов"

 и учитывая принятые архитектурно-планировочные решения, предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышения благоустройства и санитарного состояния территории:

1. Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории.

2. Защита от опасных физико-геологических процессов:

· понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

· защита от подтопления и затопления;

· противоэрозионные мероприятия;

· противооползневые мероприятия.

3. Благоустройство водоемов.

4. Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

5. Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод в пойменных территориях, подтопление пониженных участков, повышенная сейсмичность территории.

Подземные воды агрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. 

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» в М 1:25000. 

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

6.1. Организация поверхностного стока 

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения мероприятий по водоотведению и устройству сети водостоков.

Водоотведение и организация водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов Пшехского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам и кварталам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана  предлагается открытая система водоотвода.  Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги. 

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 с территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

 Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных канав определить отдельным  проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на дальнейшей стадии проектирования.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом  после соответствующей очистки в водоприемники. Основным водоприемником является река Пшеха, пруды   и балки с ложбинами стока.

На стадии  генерального плана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах Пшехского сельского поселения составляет 12170 л/сек, в том числе:

· ст. Пшехская – 7001 л/сек;

· х. Кубанский – 3052 л/сек;

· х. Коренная балка – 340 л/сек;

· х. Терновой – 457 л/сек;

· х. Дунайский – 460 л/сек;

· х. Лесной – 860 л/сек.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Вся территория в проектируемых границах ст.Пшехской разбита на четыре водосборных бассейна, в хуторах по одному водосборному бассейну, в которых проектируются очистные сооружения дождевой канализации. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются  без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются согласно технических условий.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера»,  очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ» или установка для очистки сточных вод «Свирь» - последней разработки.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. 

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлимо с точки зрения требований благоустройства.

В ст. Пшехской водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в  общую сеть дождевой канализации:

· условно-чистые воды производственные;

· конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

· грунтовые (дренажные) воды;

· воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

· наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

· загрязненная подается на очистные сооружения.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на дальнейшей стадии  проектирования.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий. 

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью. 

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов реки,  расчистку дна реки и балок, профилирование  береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

6.2. Защита от опасных физико-геологических процессов

Застройка территории Пшехского сельского поселения Белореченского района, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Пшехского сельского поселенияот опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русла реки, с защитой от подтопления территории с Пшехского сельского поселения  учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″. 

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Пшехского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия: 

· дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

· противоэрозионные мероприятия;

· защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

· защита от ветровой дефляции;

· устранение просадочных свойств грунтов;

· противооползневые мероприятия;

· мероприятия по берегоукреплению;

· благоустройство водоемов;

· устройство набережной;

· агролесомелиорация.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств. Такой территорией является пойма реки Пшеха и правобережная часть ст.Пшехской. Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется в пойменной части реки Пшеха от 0.00 до 2.00 м. 

Категория грунтов  по сейсмическим свойствам на данном участке высокой сложности – III. 

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках. На данной территории строительство не рекомендуется. При необходимости строительства рекомедуются следующие мероприятия:  

· дренаж, биодренаж (посадка влаголюбивых насаждений);

· противоэрозионные мероприятия;

· учет набухания грунтов;

· закрепление склонов при подрезке;

· гидроизоляция, гидрофобизация фундаментов;

· антисейсмические мероприятия.

В южной левобережной части р. Пшехи положение уровней грунтовых вод  от 2.00 до 5.00 м; северной-от 5.00 до 10.00 м.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей. 

Предусмотреть дренированием территории. 

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. На территориях размещения парков, складских помещений предусмотреть систематический дренаж.

Для защиты отдельно строящихся зданий и сооружений рекомендуется устраивать кольцевой дренаж.

Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы. 

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны. 

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя. 

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины. 

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью. 

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как среднюю.

Боковая эрозия. Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, взависимости от темпов отступания эрозионных берегов. При наличии количественных данных,  к интенсивной отнесена эрозия со скоростью более 1м/год, к умеренной – 0.1-1.0 м/год, к слабой менее 0.1м/год. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и прочностью пород.

Пораженность берегов эрозией на реке Пшеха достигает 50-70%. 

В зоне развития боковой эрозии находится правый берег реки Пшеха.

Боковой эрозией  разрушаются дамбы, дороги, создается угроза жилым домам.  Скорость размыва берегов колеблется от 0.3-0.4 до 1.5м/год.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

 Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русел реки, балок, профилирование и укрепление  склонов,  регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов реки, каналов  одерновкой,  мощением;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от подтопления и затопления, заболачиваемости

Экзогенные процессы

На территории  Пшехского сельского поселения  распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков. Так как специальных гидрологических исследований не проводилось, то по аналогии с условиями горных рек, можно охарактеризовать паводковые условия на реках Белореченского района. Весеннее половодье обычно начинается в конце февраля - начале марта. Его продолжительность трудно предугадать, так как оно колеблется от двух-трех недель до двух месяцев. Высота подъема уровней достигает 0.5-1.3м, а иногда 2.5-3.0м.

В летний период, с конца мая - начала июня, по сентябрь – октябрь устанавливается, несмотря на выпадение дождей, низкая межень. Межень нарушается непродолжительными дождевыми паводками, которые наблюдаются чаще всего в июле-августе. Они достигают высоты 1-1.5м, а в отдельные годы у некоторых пунктов превышают подъемы уровней в период половодья. Многолетняя амплитуда колебания наивысших уровней по горным рекам составляет 1.15-4.46м.

К затопляемым поверхностными водами, отнесены территории низких и высоких пойм и тальвеги оврагов. 

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первого от поверхности водоносного горизонта, представляющего основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор водозащитных мероприятий, типа фундамента и его размеров, а также на характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный, гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

· зарегулирование рек;

· сооружение искусственных прудов;

· утечки из водонесущих коммуникаций;

· барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

· изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями.

Естественные:

· близкое залегание водоупорных грунтов;

· низкие фильтрационные свойства грунтов;

· заиление русел и тальвегов ложбин стока.

· реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре. 

В ст.Пшехской к таким площадям отнесены территории поймы реки Пшеха, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас. 

В прибрежной полосе реки и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание. 

Поверхностные и подземные воды, в целом,  неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от реки. В меженный период происходит обратный процесс. 

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла балки и реки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости, замена дамб мостами.  Мероприятия по защите от подтопления и затопления проводить в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние. 

По данным регионального обследования экзогенных геологических процессов всего на территории края эоловым процессам подвержено 727 народнохозяйственных объектов. Наибольшее количество НХО, подверженных эоловой аккумуляции находятся в следующих районах: Кавказский, Новокубанский, Кущевский, Тбилисский и т.д.

Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части  раз в 5-6 лет. Сильные пыльные бури, охватывающие большую часть территории края, были в 1948, 1949, 1955, 1957, 1960, 1964, 1965, 1969 годах. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней. 

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Устранение просадочных свойств грунтов.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций. 

Просадочность территории соответствует условиям I типа по просадочности. Мощность толщи, определяющей возможность проявления просадки, варьирует от 1,0 до 5,0-6,0 м. 

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III. Устранение просадочных свойств грунтов выполнять в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″. Описание по устранению просадочных свойств смотри  Заключение.

Противооползневые мероприятия

Оползневыми склонами или благоприятными к оползанию можно назвать эрозионные уступы древних террас, с углом наклона более 5 градусов и сложенных набухающими грунтами. Оползни млгут развиваться при подрезке склонов. Оползни-оплывины довольно широко могут быть развиты вдоль автомобильных дорог. Смещению подвержен, в основном, почвенно-растительный слой и верхняя наиболее увлажненная часть делювиального покрова. Оплывины образуются как оползни второго порядка на более крупных блоково-консистентных смещениях.

Для инженерной защиты эрозионных уступов можно применять следующие виды сооружений  и мероприятий:

· подпорные береговые стены (набережные) волноотбойного профиля из монолитного и сборного бетона и железобетона, камня, ряжей, свай;

· ступенчатые крепления с укреплением основания террас;

· наброска из камня, наброска или укладка из фасонных блоков;

· струенаправляющие дамбы из грунта и т.д.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства и водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Противооползневые мероприятия в данном проекте намечаются в основном в террасировании склонов, поверхностном водоотводе, агролесомелиорации.

Укрепление склонов с посевом трав предохранит территорию от выветривания.

6.3. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки, балок, прудов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов. 

Река в своем течении имеет незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

После рекультивации (при застройке новых жилых массивов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега рек, для благоустройства набережных, устройство прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства города в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы необходимо предусмотреть  откосными плитами в прогулочных зонах и одерновкой и посевом трав по берегам рек, балок, а так же посадкой по берегам рек, балок  деревьев, кустарников.

6.4. Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью, неурегулированный сток атмосферных вод с прилегающей территории, затопление пониженных участков - все эти причины требуют мероприятий по благоустройству.

Инженерная подготовка планируемой территории предусматривает целый ряд мероприятий по благоустройству водоемов. К ним относятся:

· обвалование прибрежной части грунтом от расчистки реки и полученным в процессе строительства;

· регулирование русла реки;

· расчистка, углубление дна, профилирование берегов;

· подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

· вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока;

· дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

· посадка зеленых насаждений, в том числе влаголюбивых (играющих роль берегового дренажа), посев трав;

· устройство пешеходных прогулочных связей, устройство удобных подъездов и подходов к воде;

· укрепление откосов откосными бетонными плитами или мощением камнем, одерновкой и посевом трав;

· подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб, замена дамб на мосты.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

6.5. Устройство набережной

Согласно представленному генеральному плану в состав рекреационной зоны  входят скверы, общественные зоны отдыха.

Предусмотрено устройство набережных с укреплением берегов мощением одерновкой, удобных спусков к реке, благоустройство и озеленение прилегающих к реке территорий.

При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки рельефа для планирования территории  для улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и повышения уровня благоустройства территории , а также на берега реки Пшеха для устройства обвалования с профилированием береговых откосов 1:2 и укреплением  одерновкой.

Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

6.6. Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха. 

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. максимально сохранять зеленые насаждения.

Проектируемая система зеленых насаждений определяется в соответствии с архитектурно-планировочным решением, а также существующими зелеными насаждениями.

Проектируемая система зеленых насаждений будет играть огромную роль в обеспечении наиболее оптимальных условий жизни и отдыха.

Зеленые насаждения общего пользования выполняют основные функции: санитарно-гигиеническую, рекреационную, а также являются местом развлечений. Кроме того, зеленые насаждения используются в качестве метода борьбы с оползневыми явлениями.

Система зеленых насаждений будет состоять из:

· зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

· лесопарков;

· зеленых насаждений специального насаждения;

· зеленых насаждений ограниченного пользования.

Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов, в данном случае противооползневые функции береговой зоны реки Пшеха и средства защиты от подтопления (береговой дренаж).

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″.

6.7. Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность не только для них, но и для жизни человека.

Проектируемая территория застроена, часть территории свободна от застройки.

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

· высокий уровень стояния грунтовых вод;

· подтопление и затопление пониженных участков рельефа;  

· повышенная агрессивность подземных вод 

В связи с чем, на территории  необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

6.8. Заключение и рекомендации по строительству

При строительстве необходимо соблюдать следующие рекомендации:

· минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы (0.7 – 1,5 м), но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8 м;

· в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

· во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

· почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

· все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

· инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

· здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

· при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

· в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

· все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

· при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.
7. Инженерное оборудование территории

7.1  Водоснабжение и канализация
Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Пшехского сельского поселения Белореченского  района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Пшехское сельское поселение входят: ст.Пшехская, пос.Дунайский, пос.Коренная Балка, х.Кубанский, пос.Лесной, х.Терновый, х.Фадеевский.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

· СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

· МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

· СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

· ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

· МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

· МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

· пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

· пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

· СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.  

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ-1 – почвы суглинистые, тяжелые, твердые, непросадочные. 

ИГЭ-2 – суглинки твердые, тяжелые, желто-бурые, имеющий широкое распространение в пределах высокой пойменной террасы р. Белой, залегающий большей частью до глубины около 3-х м, редко глубже. Мощность суглинка в основном 0,5-3,0 м. 

ИГЭ-3 – супеси от твердых до пластичных, залегают обычно в виде линз в желто-бурых суглинках, либо подстилает их.

Кровля линз и прослоев супеси встречается от поверхности до глубины 8,0 м. Мощность супесей от 0,3 до 2,4 м. 

ИГЭ-4 – глины легкие, от твердых до тугопластичных,  желтовато-коричневые, залегают с поверхности до глубины 3,0 м. Имеет ограниченное распространение.

ИГЭ-5 – пески средней крупности, средней плотности, насыщенные водой. Залегают в виде линз и прослоев в желто-буром суглинке. Кровля и подошва линз обычно нечетко выражена (фациальное замещение). Кровля линз песков зафиксирована на глубинах 1,2-6,7 м. Подошва на глубинах 2,2-7,1 м. Мощность составляет 0,4-1,7 

ИГЭ-6 – пески гравелистые, насыщенные водой. Залегают обычно под желто-бурым суглинком, либо в виде линз в галечниковом грунте. Кровля гравелистых песков встречается на глубинах 0,9-5,5 м. Подошва на глубинах 1,7-8,0 м. Мощность 1,0-2,5 м. 

ИГЭ-7 – галечниковый грунт с суглинистым заполнителем, залегает обычно в верхней части галечникого грунта, реже в нижней части.

Кровля ИГЭ-7 зафиксирована на глубинах 0,3-6,5 м. Подошва на глубинах 1,2-15,0 м. Мощность составляет 0,4-5,8 м.

ИГЭ-8 – галечниковый грунт с супесчаным заполнителем. Залегает также преимущественно в верхней части галечникового грунта. Кровля ИГЭ-8 зафиксирована на глубинах 0,3-9,3 м. Подошва на глубинах 0,8-10,8 м. Мощность изменяется от 0,5 до 7,1 м.

ИГЭ-8  - галечниковый грунт с супесчаным заполнителем встречается сравнительно редко. По визуальному определению содержание супесчаного заполнителя иногда превышает 30%. По результатам изысканий прошлых лет принимается модуль деформации ИГЭ-8 – 40Мпа, угол естественного откоса 400, плотность естественного грунта –2.1 т\м3. 

ИГЭ-9 – галечниковый грунт с песчаным заполнителем. Имеет наиболее широкое распространение. Кровля его зафиксирована на глубинах 0,3-5,0 м. Подошва на глубинах 1,8-10,3 м. Мощность изменяется от 0,9 до 8,5 м.

Четкие границы между линзами и прослойками галечникого грунта с разновидностями песчаного заполнителя не прослеживаются

ИГЭ-10 – глины легкие, от твердой до мягкопластичной консистенции, неогеновые. Залегает повсеместно под аллювиальными отложениями на глубинах 2,6-20,0 м. Глина переслаивается с песчаными и гравийно-галечными  прослоями.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории -1.0м.

Подземные воды не обладают агрессивным воздействием на бетоны и железобетонные конструкции.

На площади работ выделены грунты первого типа грунтовых условий по просадочности.

Фоновая сейсмичность территории района составляет – 7 баллов, согласно карте ОСР-97(А), СНиП II-07-81-2000*. На территории пойм рек категория  грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 8 баллов. На остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

7.1.1. Водоснабжение
Существующее положение

В настоящее время на территории поселения расположены 11 водозаборных скважин. Утвержденные границы зон санитарной охраны на данные объекты на момент проектирования отсутствуют.

Существующее население ст. Пшехской Белореченского района снабжается водой от 4 артезианских скважин.

Скважины расположены:

- № 72513 по ул.Мира;

- № 6812 по ул.Табачной;

- № 3149 по Крестьянской;

- № 1487 по ул.Вольной;

Существующее население пос.Дунайского, пос.Коренная Балка, пос.Лесного снабжается водой от индивидуальных скважин.

Существующее население х.Фадеевского снабжается водой от артскважины № 3148 расположенной по ул.Мира.

Существующее население х.Тернового снабжается водой от артскважины № 2450 расположенной по ул.Спортивной.

Существующее население х.Кубанского снабжается водой от артскважины № 30105 расположенной по ул.Школьной.

Источником питания являются подземные воды.

Скважины оснащены глубинными насосами мощностью 4–7,5 кВт. Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов (сталь, полиэтилен, чугун) Ø25 – Ø200мм. Глубина залегания 0,8–1,2м.

По результатам проверки установлено, что износ водопроводных сетей составляет 50% - 70%.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки. Для инвестиционного проекта в северной части ст. Пшехской площадью 40 га. «строительство коттеджного поселка», выделенного под программу «Выделение жилья военнослужащим», раздел «Водоснабжение» должен быть разработан по отдельному проекту при определении инвестором параметров и емкости застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 1÷7. Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

ст.Пшехская

Q = 1394,12 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 2010,89 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 2098,69 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Дунайский

Q = 8,96 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 12,30 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 12,30 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Коренная Балка

Q = 6,72 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 9,45 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 9,45 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Кубанский

Q = 471,24 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 698,91 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 748,13 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Лесной

Q = 7,84 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 11,03 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 11,03 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Терновый

Q = 72,24 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 98,44 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 109,35 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Фадеевский

Q = 68,88 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 98,84 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 102,38 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой населения ст.Пшехской на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 2500 м3/сут в составе: 

- 2 скважины проектируемые;

- 5 скважин реконструируемых;

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- трансфоматорной;

проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть). 

Для обеспечения водой населения пос.Дунайского и пос.Лесного на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 25 м3/сут в составе: 

- 2 скважины проектируемые (1 резервная);

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- трансфоматорной;

проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Для обеспечения водой населения пос.Коренная Балка на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 15 м3/сут в составе: 

- 2 скважины;

- насосной станции I подъема;

- водонапорной башни Рожновского;

 а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода.

Для обеспечения водой населения х.Кубанского на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 800 м3/сут в составе: 

- 4 скважины проектируемые;

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- трансфоматорной;

проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть). 

Для обеспечения водой населения пос.Тернового и х.Фадеевского на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 120 м3/сут (раздельно для каждого населенного пункта) в составе: 

- 2 скважины;

- насосной станции I подъема;

- водонапорной башни Рожновского;

 а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть. Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство установки водоподготовки (электролизной), разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Таблицы31 – 37-  водопотребления 

7листов

2

3

4

5

6

7

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с для ст.Пшехской и х.Кубанский и 5 л/с для пос.Дунайский, пос.Коренная Балка, пос.Лесной, х.Терновый ,х.Фадеевский. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя 2,5 л/с для ст.Пшехской и х.Кубанского. Общий расход составляет 12,5 л/с для ст.Пшехской и х.Кубанского и 5 л/с для пос.Дунайский,пос. Коренная Балка, пос.Лесной, х.Терновый ,х.Фадеевский..

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 38

	№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок,

 м

	ст.Пшехская

	1
	Водопроводная сеть
	110
	полиэтилен
	4089,00

	2
	Водопроводная сеть
	160
	полиэтилен
	9846,20

	3
	Водопроводная сеть
	280
	полиэтилен
	12070,05

	4
	Водопроводная сеть
	200
	полиэтилен
	32,00

	5
	Электролизная
	
	
	1шт

	6
	Насосная 2-го подъема
	
	
	1шт

	7
	Резервуары
	
	ж/б
	2шт

	8
	Артскважины
	
	
	7шт

	пос.Дунайский

	1
	Водопроводная сеть
	75
	полиэтилен
	5000,00

	2
	Артскважины
	
	
	2шт

	3
	Резервуары
	
	ж/б
	2шт

	4
	Насосная 2-го подъема
	
	
	1шт

	5
	Электролизная
	
	
	1шт

	пос.Коренная Балка

	1
	Водопроводная сеть
	75
	полиэтилен
	3000,00

	2
	Артскважины
	
	
	2шт

	3
	Башня Рожновского
	
	ж/б
	1шт

	4
	Насосная 1-го подъема
	
	
	2шт

	
	
	
	
	

	х.Кубанский

	1
	Водопроводная сеть
	200
	полиэтилен
	11020,00

	2
	Резервуары
	
	ж/б
	3шт

	3
	Насосная 2-го подъема
	
	
	1шт

	4
	Артскважины
	
	
	3шт

	5
	Электролизная
	
	
	1шт

	пос.Лесной

	1
	Водопроводная сеть
	75
	полиэтилен
	7000,00

	х.Терновый

	1
	Водопроводная сеть
	110
	полиэтилен
	2200,00

	2
	Артскважины
	
	
	2шт

	3
	Башня Рожновского
	
	ж/б
	1шт

	4
	Насосная 1-го подъема
	
	
	2шт

	
	
	
	
	

	х.Фадеевский

	1
	Водопроводная сеть
	110
	полиэтилен
	2500,00

	2
	Артскважины
	
	
	2шт

	3
	Башня Рожновского
	
	ж/б
	1шт

	4
	Насосная 1-го подъема
	
	
	2шт

	
	
	
	
	


7.1.2. Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

Согласно выданной справке в ст. Пшехской сброс сточных вод осуществляется в самотечную бытовую канализацию. Протяженность сети 360 м. Сточные воды поступают на очистные сооружения биологической очистки производительностью 0,025м3/сут, которые расположены на территории Пшехской ЛПДС. Для наименьшего заглубления трубопроводов на сети предусмотрена канализационная насосная станция. В остальных поселках и хуторах Пшехского сельского поселения централизованная канализация отсутствует.

Проектируемая канализация
Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Для инвестиционного проекта в северной части ст. Пшехской площадью 40 га. «строительство коттеджного поселка», выделенного под программу «Выделение жилья военнослужащим», раздел «Канализация» должен быть разработан по отдельному проекту при определении инвестором параметров и емкости застройки.

Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблицах 39 - 41.

Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом на земледельческие поля орошения, предусматривается три ступени очистки:

· механическая;

· биологическая;

· доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются. 

Расход стоков составляет:

ст.Пшехская

Q = 1145,17 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 1755,55 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 1832,19 м3/ сут – на расчетный срок

пос.Дунайский

Q = 7,36 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 11,00 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 11,00 м3/ сут – на расчетный срок.

пос.Коренная Балка

Q = 5,52 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 8,25 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 8,25 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Кубанский

Q = 387,09 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 610,16 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 653,13 м3/ сут – на расчетный срок

пос.Лесной

Q = 6,44 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 9,63 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 9,63 м3/ сут – на расчетный срок

х.Терновый

Q = 59,34 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 85,94 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 96,20 м3/ сут – на расчетный срок

х.Фадеевский

Q = 56,58 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 86,29 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 89,39 м3/ сут – на расчетный срок

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в поселках запроектированы  канализационные насосные станции. Согласно полученным расходам предусматриваются очистные сооружения производительностью 2000 м3/сут для ст.Пшехской, 100 м3/сут для х.Фадеевского, 100 м3/сут для х.Тернового, 25 м3/сут для пос.Дунайского и пос.Лесного, 10 м3/сут для пос.Коренная Балка, 700 м3/сут для х.Кубанского.

Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г. Краснодар или г.Волгоград. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.

Для ст.Пшехской сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 - Ø400 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 48015,65м.

Для х.Кубанский сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 - Ø200мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 80 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 30674,00м.

Для х.Коренная Балка сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 2000,00м.

Для пос.Дунайский сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 2100,00м.

Для пос.Лесной сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 4000,00м.

Для х.Терновый сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 2200,00м.

Для х.Фадеевский сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 2500,00м.

Таблицы 39- 45 водоотведения
7 листов
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Объем работ по канализации

Таблица 46

	№

п/п
	Наименование
	Диаметр, мм
	Материал
	Расчетный срок

кол-во, м, шт.

	ст.Пшехская

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	160
	полиэтил.
	30603,90

	2
	Трубы канализацион. самотечные
	200
	полиэтил.
	8219,70

	3
	Трубы канализацион. самотечные
	300
	полиэтил.
	1101,85

	4
	Трубы канализацион. самотечные
	400
	полиэтил.
	507,20

	5
	Трубы канализацион. напорные
	110
	полиэтил.
	5829,20

	6
	Трубы канализацион. напорные
	63
	полиэтил.
	1753,80

	7
	Насосные станции
	
	ж/б
	5

	8
	Очистные сооружения 2000м3/сут
	
	ж/б
	1

	
	
	
	
	

	пос.Дунайский

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	160
	полиэтил.
	2000,00

	2
	Трубы канализацион. напорные
	63
	полиэтил.
	100,00

	3
	Насосные станции
	
	ж/б
	1

	4
	Очистные сооружения 25 м3/сут
	
	ж/б
	1

	пос.Коренная Балка

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	160
	полиэтил.
	2000,00

	
	Очистные сооружения 10м3/сут
	
	ж/б
	1

	х.Кубанский

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	160
	полиэтил.
	25000,00

	2
	Трубы канализацион. самотечные
	200
	полиэтил.
	5674,00

	3
	Трубы канализацион. напорные
	80
	полиэтил.
	200,00

	4
	Насосные станции
	
	ж/б
	1

	5
	Очистные сооружения 700м3/сут
	
	ж/б
	1

	пос.Лесной

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	160
	полиэтил.
	4000,00

	х.Терновый

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	160
	полиэтил.
	2200,00

	2
	Очистные сооружения 100м3/сут
	
	ж/б
	1

	х.Фадеевский

	1
	Трубы канализацион. самотечные
	160
	полиэтил.
	2500,00

	2
	Очистные сооружения 100м3/сут
	
	ж/б
	1


7.1.3. Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

Настоящий раздел составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения. 

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима. 

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.
II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

· герметично закрыть устья скважин;

· выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

· глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

· произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 150 м с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды. 

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются на земледельческие поля орошения.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»
Таблица 47

	№№

п.п.
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок
	1 очередь строительства

	ст.Пшехская

	6.1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	1394,12
	2098,69
	2010,89

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	1394,12
	2098,69
	2010,89

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	6.1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	26037,25
	18200,00

	6.2.
	Канализация
	
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	1145,17
	1832,19
	1755,55

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	1145,17
	1832,19
	1755,55

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	40432,65
	28300,00

	6.2.3.
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	7583,00
	7583,00

	пос.Дунайский

	6.1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	8,96
	12,30
	12,30

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	8,96
	12,30
	12,30

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	6.1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	5000,00
	3500,00

	6.2.
	Канализация
	
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	7,36
	11,00
	11,00

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	7,36
	11,00
	11,00

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	2000,00
	1400,00

	6.2.3.
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	100,00
	100,00

	пос.Коренная Балка

	6.1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	6,72
	9,45
	9,45

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	6,72
	9,45
	9,45

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	6.1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	3000,00
	2100,00

	6.2.
	Канализация
	
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	5,52
	8,25
	8,25

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	5,75
	8,59
	8,59

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	2000,00
	1400,00

	х.Кубанский

	6.1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	471,24
	748,13
	698,91

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	471,24
	748,13
	698,91

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	6.1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	11020,00
	7700,00

	6.2.
	Канализация
	
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	387,09
	653,13
	610,16

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	387,09
	653,13
	610,16

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	30674,00
	21500,00

	6.2.3.
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	200,00
	200,00

	пос.Лесной

	6.1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	7,84
	11,03
	11,03

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	7,84
	11,03
	11,03

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	6.1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	7000,00
	4900,00

	6.2.
	Канализация
	
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	6,44
	9,63
	9,63

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	6,44
	9,63
	9,63

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	4000,00
	2800,00

	х.Терновый

	6.1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	72,24
	109,35
	98,44

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	72,24
	109,35
	98,44

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	6.1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	2200,00
	1500,00

	6.2.
	Канализация
	
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	59,34
	96,20
	85,94

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	59,34
	96,20
	85,94

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	2200,00
	1500,00

	х.Фадеевский

	6.1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	68,88
	102,38
	98,84

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	68,88
	102,38
	98,84

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	6.1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	2500,00
	1700,00

	6.2.
	Канализация
	
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	56,58
	89,39
	86,29

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	56,58
	89,39
	86,29

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	2500,00
	1700,00

	Пшехское сельское поселение, всего:

	6.1.
	Водоснабжение
	
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	2030,00
	3091,33
	2939,86

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	2030,00
	3091,33
	2939,86

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350
	200-350

	6.1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	56757,25
	39600,00

	6.2.
	Канализация
	
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	1667,50
	2699,79
	2566,79

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	1667,50
	2699,79
	2566,79

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	83806,65
	58600,00

	6.2.3.
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	7883,00
	7883,00


7.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Пшехского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий № 201-53-1/3 от 30.10.2009г., выданных ОАО «Кубаньэнерго», и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта
В состав Пшехского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: станица Пшехская, поселок Дунайский, поселок Коренная Балка, хутор Кубанский, поселок Лесной, хутор Терновый и хутор Фадеевский.

Перспективная численность населения

Таблица 48
	№ п/п
	Наименование
	Численность населения, тыс. человек

	
	
	2010 год
	2030 год
	2020 год

	I
	Пшехское сельское поселение, всего
	7250
	7837
	7483

	1
	cт. Пшехская
	4979
	5330
	5107

	2
	пос. Дунайский
	32
	32
	32

	3
	пос. Коренная Балка
	24
	24
	24

	4
	х. Кубанский
	1683
	1900
	1775

	5
	пос. Лесной
	28
	28
	28

	6
	х. Терновый
	258
	263
	266

	7
	х. Фадеевский
	246
	260
	251


В составе генерального плана развития Пшехского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки
Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

1. СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

2. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 49 и 50. Для инвестиционного проекта в северной части ст. Пшехской площадью 40 га. «строительство коттеджного поселка», выделенного под программу «Выделение жилья военнослужащим», раздел «Электоснабжение» должен быть разработан по отдельному проекту при определении инвестором параметров и емкости застройки.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 49
	№№

п/п
	Потребители
	Расчётная нагрузка, кВт

	
	
	На 

расчетный срок 

2030г.
	На I очередь строительства

2020г.

	станица Пшехская

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	· существующий (с учетом убыли)
	6760
	6760

	· проектируемый 
	528
	191

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	·  существующий
	544
	544

	·  проектируемый
	675
	620

	Наружное освещение
	53
	51

	Итого:     а) Существующие
	7357
	7355

	                б) Проектируемые
	1203
	811

	Итого:     а) + б)
	8560
	8166

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	5992
	5716

	поселок Дунайский

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	· существующий (с учетом убыли)
	67
	67

	· проектируемый 
	0
	0

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	·  существующий
	0
	0

	·  проектируемый
	5
	5

	Наружное освещение
	0
	0

	Итого:     а) Существующие
	67
	67

	                б) Проектируемые
	5
	5

	Итого:     а) + б)
	72
	72

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	51
	51

	поселок Коренная Балка

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	· существующий (с учетом убыли)
	46
	46

	· проектируемый 
	0
	0

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	·  существующий
	0
	0

	·  проектируемый
	4
	4

	Наружное освещение
	0
	0

	Итого:     а) Существующие
	46
	46

	                б) Проектируемые
	4
	4

	Итого:     а) + б)
	50
	50

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	35
	35

	хутор Кубанский

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	· существующий (с учетом убыли)
	2285
	2285

	· проектируемый 
	151
	93

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	·  существующий
	265
	265

	·  проектируемый
	131
	100

	Наружное освещение
	19
	18

	Итого:     а) Существующие
	2569
	2568

	                б) Проектируемые
	282
	193

	Итого:     а) + б)
	2851
	2761

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	1996
	1933

	поселок Лесной

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	· существующий (с учетом убыли)
	67
	67

	· проектируемый 
	0
	0

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	·  существующий
	0
	0

	·  проектируемый
	4
	4

	Наружное освещение
	0
	0

	Итого:     а) Существующие
	67
	67

	                б) Проектируемые
	4
	4

	Итого:     а) + б)
	71
	71

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	50
	50

	хутор Терновый

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	· существующий (с учетом убыли)
	166
	166

	· проектируемый 
	0
	0

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	·  существующий
	36
	36

	·  проектируемый
	19
	18

	Наружное освещение
	3
	3

	Итого:     а) Существующие
	205
	205

	                б) Проектируемые
	19
	18

	Итого:     а) + б)
	224
	223

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	157
	156

	хутор Фадеевский

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	· существующий (с учетом убыли)
	180
	180

	· проектируемый 
	41
	23

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	·  существующий
	35
	35

	·  проектируемый
	27
	24

	Наружное освещение
	3
	3

	Итого:     а) Существующие
	218
	218

	                б) Проектируемые
	68
	47

	Итого:     а) + б)
	286
	265

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	200
	185

	Пшехское сельское поселение, всего:

	Жилищно-коммунальный сектор:
	
	

	· существующий (с учетом убыли)
	9571
	9571

	· проектируемый 
	720
	307

	Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор:
	 
	 

	·  существующий
	880
	880

	·  проектируемый
	865
	775

	Наружное освещение
	78
	75

	Итого:     а) Существующие
	10529
	10526

	                б) Проектируемые
	1585
	1082

	Итого:     а) + б)
	12114
	11608

	Всего

с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94
	8480
	8125


Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС 35/10 кВ «Пшехская»" мощностью 3,2 МВА+2х4,0 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС 35/10 кВ «Пшехская»:

-
Замену силового трансформатора Т-3 мощностью 3,2 МВА на трансформатор мощностью 4,0 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-
Установку силового трансформатора Т-4 мощностью 4,0 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-
ОРУ 35 кВ по схеме 35-9 типового проекта 14198 ТМ с элегазовыми выключателями 35 кВ.

-
Монтаж II секции шин 10 кВ с установкой необходимого количества ячеек и секционного вакуумного выключателя.

-
Выполнить телемеханизацию подстанции в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Белореченского РРЭС.

-
Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

· строительство к 2020 году 4 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 580 кВт;

· строительство к 2020 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,76 км;

· строительство к 2030 году 2 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 500 кВт;

· строительство к 2030 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,44 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Адыгейскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Пшехского сельского поселения на перспективный период являются:

· снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

· создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 35 кВ и 10 кВ

Через территорию района проходят транзитные воздушные линии:

-
ВЛ–500 кВ «ПС Центральная–Ставропольская ГРЭС», связывающая Краснодарский и Ставропольский края;

-
ВЛ-220 кВ «ПС Центральная–ПС Армавир»;

-
ВЛ-150 кВ «ПС Центральная–химзавод»;

-
ВЛ-110 кВ «ПС Центральная–ПС Ханская»;

-
ВЛ-110 кВ «ПС Центральная–ПС Промзона».

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 2,01 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 22,00 км (для ст. Пшехская).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 1,20 км (для ст. Пшехская).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Пшехского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий ст. Пшехская приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей ст. Пшехская приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели 

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 50
	Показатели
	Ед. измерения
	Современное состояние

2010 год
	Расчетный срок

2030 г.
	В том числе на I оч. стр-ва  2020 г.

	станица Пшехская

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	64,4
	75,0
	71,5

	- на производственные нужды
	-«-
	5,2
	11,1
	10,6

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	59,2
	63,8
	60,9

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	12938
	14069
	14007

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	11893
	11978
	11923

	поселок Дунайский

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	0,6
	0,6
	0,6

	- на производственные нужды
	-«-
	0,0
	0,0
	0,0

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,6
	0,6
	0,6

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	18429
	19798
	19798

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	18341
	18341
	18341

	поселок Коренная Балка

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	0,4
	0,4
	0,4

	- на производственные нужды
	-«-
	0,0
	0,0
	0,0

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,4
	0,4
	0,4

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	16878
	18338
	18338

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	16790
	16790
	16790

	хутор Кубанский

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	22,5
	25,0
	24,2

	- на производственные нужды
	-«-
	2,5
	3,6
	3,4

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	20,0
	21,3
	20,8

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	13360
	13145
	13625

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	11893
	11231
	11736

	поселок Лесной

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	0,6
	0,6
	0,6

	- на производственные нужды
	-«-
	0,0
	0,0
	0,0

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,6
	0,6
	0,6

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	21049
	22300
	22300

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	20961
	20961
	20961

	хутор Терновый

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	1,8
	2,0
	2,0

	- на производственные нужды
	-«-
	0,3
	0,5
	0,5

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	1,5
	1,5
	1,5

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	6946
	7449
	7333

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	5636
	5529
	5467

	хутор Фадеевский

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	1,9
	2,5
	2,3

	- на производственные нужды
	-«-
	0,3
	0,6
	0,5

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	1,6
	1,9
	1,8

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	7744
	9623
	9232

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	6410
	7446
	7085

	Пшехское сельское поселение, всего:

	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	92,2
	106,1
	101,7

	- на производственные нужды
	-«-
	8,3
	16,0
	15,2

	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	83,8
	90,1
	86,5

	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	12715
	13541
	13589

	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	11237
	11503
	11564

	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	11,2
	16,0
	16,0

	Протяжённость сетей - всего,
	км
	24,01
	25,21
	24,77

	                            - сети 35 кВ
	км
	2,01
	2,01
	2,01

	                            - сети 10 кВ
	км
	22,00
	23,20
	22,76


7.3. Теплоснабжение
Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генерального плана Пшехского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении населенных пунктов Пшехского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Существующее положение

В состав Пшехского сельского поселения входят ст.Пшехская, х.Терновый, х.Фадеевский, х.Кубанский, х.Коренная Балка, х.Дунайский и х.Лесной.

Теплоснабжение ст.Пшехской в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает школу. Котельная работает на газе. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Теплоснабжение х.Кубанский в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает школу. Котельная работает на газе. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Котельные и тепловые сети на х.Терновый, х.Фадеевский, х.Коренная Балка, х.Дунайский и х.Лесной в настоящее время отсутствуют.

Характеристики существующих котельных
Таблица 51

	Наименование
	Мощность

Гкал/ч
	Присоединенная

мощность

Гкал/ч
	Вид

топлива

	1
	2
	3
	4

	ст. Пшехская
	
	
	

	Котельная № 1
	0,5
	0,325
	Газ

	х. Кубанский
	
	
	

	Котельная № 2
	0,412
	0,112
	Газ

	Итого
	0,912
	0,437
	


Проектное решение

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана ст.Пшехской предусматривается от одной существующей котельной и девяти новых районных котельных (встроенных, блочных отдельно стоящих), работающих на газе, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Согласно проекту проектируемые котельные будет обслуживать  детские сады, спортивно-развлекательный комплекс и общественные центры. Для инвестиционного проекта в северной части ст. Пшехской площадью 40 га. «строительство коттеджного поселка», выделенного под программу «Выделение жилья военнослужащим», раздел «Теплоснабжение» должен быть разработан по отдельному проекту при определении инвестором параметров и емкости застройки.

Теплоснабжение х.Терновый предусматривается от одной новой районной котельной (блочной отдельно стоящей), работающей на газе, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Проектируемая котельная будет обслуживать  детский сад.

Теплоснабжение х.Фадеевский  предусматривается от одной новой районной котельной (блочной отдельно стоящей), работающей на газе, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Проектируемая котельная будет обслуживать  детский сад.

Теплоснабжение х.Кубанский предусматривается от одной существующей котельной, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. 

Теплоснабжение объектов на х.Коренная Балка, х.Дунайский и х.Лесной предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

1. Отопление – 24 часа в сутки.

2. Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 19С.

2. Средняя температура отопительного периода – 1,1С.

3. Продолжительность отопительного периода – 153 дней.
Расчет тепловых нагрузок

на расчетный срок строительства

Таблица 52

	Наименование
	Расчетный срок
	Всегосучетомпотерьвтсети
	Тип

котельной

	
	Расход тепла, Гкал/ч
	
	

	
	на отопление
	на вентиляцию
	на горячее водоснабжение
	Итого
	
	

	ст.Пшехская 

	Котельная №1

(существующая)
	0,27
	-
	0,20
	0,47
	0,50
	Отдельно стоящая

	Котельная №3

(проектируемая)
	0,10
	0,05
	0,16
	0,31
	0,33
	Отдельно стоящая

	Котельная №4

(проектируемая)
	0,17
	0,08
	0,04
	0,29
	0,31
	Отдельно стоящая

	Котельная №5

(проектируемая)
	0,08
	0,04
	0,03
	0,15
	0,15
	Встроенная

	Котельная №6

(проектируемая)
	0,08
	0,04
	0,03
	0,15
	0,15
	Встроенная

	Котельная №7

(проектируемая)
	0,10
	0,05
	0,16
	0,31
	0,33
	Отдельно стоящая

	Котельная №8

(проектируемая)
	0,08
	0,04
	0,03
	0,15
	0,15
	Встроенная

	Котельная №9

(проектируемая)
	0,08
	0,04
	0,03
	0,15
	0,15
	Встроенная

	Котельная №10

(проектируемая)
	0,08
	0,04
	0,03
	0,15
	0,15
	Встроенная

	Котельная №11

(проектируемая)
	0,08
	0,04
	0,03
	0,15
	0,15
	Встроенная

	Итого
	
	
	
	
	2,52
	

	х.Кубанский

	Котельная №1

(существующая)
	0,19
	0,08
	0,13
	0,40
	0,42
	Отдельно стоящая

	Итого
	
	
	
	
	0,42
	

	х.Терновый

	Котельная №11

(проектируемая)
	0,07
	-
	0,02
	0,09
	0,10
	Отдельно стоящая

	Итого
	
	
	
	
	0,10
	

	х.Фадеевский  

	Котельная №11

(проектируемая)
	0,07
	-
	0,02
	0,09
	0,10
	Отдельно стоящая

	Итого
	
	
	
	
	0,10
	

	Всего по  Пшехскому сельскому поселению 


	3,14


Для установки рекомендуется принимать сертифицированные  блочные котельные заводской готовности, в проектируемых котельных - оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 53
	№ №

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние
	Расчетный

срок

до 2030 г.
	В т.ч. на I очередь стр-ва

до 2020г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6.4. Теплоснабжение

	ст.Пшехская

	6.4.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,001922
	0,006244
	0,006244

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,001922
	0,006244
	0,006244

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	0,50
	2,52
	2,52

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	0,50
	2,52
	2,52

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	0,10
	0,25
	0,25

	
	х.Кубанский 

	6.4.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,001101
	0,001101
	0,001101

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,001101
	0,001101
	0,001101

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	0,42
	0,42
	0,42

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	0,10
	0,10
	0,10

	
	х.Терновый 

	6.4.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	-
	0,000227
	0,000227

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	-
	0,000227
	0,000227

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	-
	0,10
	0,10

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	-
	0,10
	0,10

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	-
	0,05
	0,05

	
	х.Фадеевский  

	6.4.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	-
	0,000227
	0,000227

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	-
	0,000227
	0,000227

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	-
	0,10
	0,10

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	
	0,10
	0,10

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	-
	0,05
	0,05

	Пшехское сельское поселение

	6.4.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,003023
	0,007729
	0,007729

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,003023
	0,007729
	0,007729

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	0,912
	3,14
	3,14

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	0,912
	3,14
	3,14

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-
	-

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	0,20
	0,30
	0,30


7.4. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Пшехского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Пшехского сельского поселения, выданной Восточным УЭС по состоянию на 14.11.08г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Пшехского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Пшехского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Белореченский линейно-технический участок (ЛТУ) Восточного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Белореченский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Белореченское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).
Краткая характеристика объекта
В состав Пшехского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: станица Пшехская, поселок Дунайский, поселок Коренная Балка, хутор Кубанский, поселок Лесной, хутор Терновый и хутор Фадеевский.
Перспективная численность населения
Таблица 54
	№ п/п
	Наименование
	Численность населения, тыс. человек

	
	
	2010 год
	2030 год
	2020 год

	I
	Пшехское сельское поселение, всего
	7250
	7837
	7483

	1
	cт. Пшехская
	4979
	5330
	5107

	2
	пос. Дунайский
	32
	32
	32

	3
	пос. Коренная Балка
	24
	24
	24

	4
	х. Кубанский
	1683
	1900
	1775

	5
	пос. Лесной
	28
	28
	28

	6
	х. Терновый
	258
	263
	266

	7
	х. Фадеевский
	246
	260
	251


Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от трех АТС:

-
АТСК-100/2000, расположенной в cт. Пшехская по ул. Вольная, 1. Монтированная емкость АТС - 300 номеров, все номера задействованы. К АТС подключены абоненты пос. Лесной, пос. Коренная Балка и пос. Дунайский.
-
АТСК-50/200, расположенной в х. Кубанский по ул. Школьная, 1. Монтированная емкость АТС - 100 номеров, все номера задействованы.
-
АТСК-50/200, расположенной в х. Фадеевский по ул. Мира, 1. Монтированная емкость АТС - 50 номеров, все номера задействованы. К АТС подключены абоненты х. Терновый.
Из cт. Пшехская имеются соединительные линии в направлении пос. Коренная Балка, пос. Дунайский, х. Фадеевский и х. Кубанский.

Из х. Фадеевский имеется соединительная линия в направлении х. Терновый.
Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Пшехского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

1. Каждой семье обеспечить установку телефона.

2. Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

· промышленность, транспорт, строительство 
210 тлф.

· торговля, соцкультбыт




270 тлф.

· наука и просвещение




710 тлф.

· здравоохранение 





580 тлф.

· управление






1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

· промышленность, транспорт, строительство
76%;

· торговля, соцкультбыт




12%;

· наука и просвещение




6%;

· здравоохранение





4%;

· управление






2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-
для сектора хозяйственной деятельности 
84 тлф.;

-
для жилого сектора в 2020 году


327 тлф.;

-
для жилого сектора в 2030 году


328 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 411 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Пшехском сельском поселении при численности населения 7483 человек должно составить:

7483
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0,411=3079 номеров, в том числе:

· cт. Пшехская



2008 номеров;

· пос. Дунайский



19 номеров;

· пос. Коренная Балка


10 номеров;

· х. Кубанский



805 номеров;

· пос. Лесной



18 номеров;

· х. Терновый



105 номеров;

· х. Фадеевский



113 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 3150 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Пшехского сельского поселения 7837 человек должно составить:

7837(0,412=3226 номеров, в том числе:

· cт. Пшехская



2101 номер;

· пос. Дунайский



19 номеров;

· пос. Коренная Балка


10 номеров;

· х. Кубанский



857 номеров;

· пос. Лесной



18 номеров;

· х. Терновый



105 номеров;

· х. Фадеевский



117 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 3300 номеров.
Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Пшехского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся в зонах распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-
демонтаж существующей АТСК-100/2000 в cт. Пшехская и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 2100 номеров;


демонтаж существующей АТСК-50/100 в х. Кубанский и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 830 номеров;


демонтаж существующей АТСК-50/100 в х. Фадеевский и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 220 номеров;


расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-
переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-
расширение номерной емкости АТС SI-2000 в cт. Пшехская до 2170 номеров;

-
расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Кубанский до 900 номеров;

-
расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Фадеевский до 230 номеров;

-
расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-
подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Пшехского сельского поселения.
Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи. 
Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Пшехском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Учитывая большие затраты по обслуживанию радиосети проводного вещания, проектом генерального плана для радиофикации Пшехского сельского поселения предусматривается система многопрограммного радиовещания в метровом диапазоне с частотной модуляцией (УКВ-ЧМ). В основу этой системы положен принцип передачи трех независимых монофонических звуковых программ с помощью стандартных вещательных передатчиков в диапазоне частот 65,8-74 и 87,5-108 МГц на одной несущей частоте. В комплектацию системы входят:

- передатчик;

- 3-х программный кодер;

- абонентские 3-х программные приемники.

Сигналы вещательных передатчиков могут быть приняты на типовые УКВ-ЧМ приемники, оборудованные специальными декодерами для сигналов однопрограммного и 3-х программного вещания. Приемники можно устанавливать как в частных домах, так и в многоквартирных жилых домах.

Для обеспечения радиовещания в Пшехском сельском поселении проектом генерального плана предусматривается строительство радиоузла в cт. Пшехская с установкой передатчика типа «Октод-FM» мощностью, обеспечивающей уверенный прием сигналов абонентами поселения.

Телевидение
Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Белореченск, находящегося в 10 км от Пшехского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.
Почтовая связь

В Пшехском сельском поселении в настоящее время имеется 2 отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Кроме того к расчетному сроку планируется строительство еще двух отделений связи.
В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Пшехского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).
Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 55
	№№

п/п
	Показатели
	Ед.

измерения
	Современное

состояние

2010г.
	На расчётный

срок

2030г.
	1 очередь строительства

2020г.

	станица Пшехская

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	15
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	1954
	2101
	2008

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	1536
	1653
	1579

	поселок Дунайский

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	5
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	19
	19
	19

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	16
	16
	16

	поселок Коренная Балка

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	10
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	10
	10
	10

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	8
	8
	8

	хутор Кубанский

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	13
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	766
	857
	805

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	625
	697
	656

	поселок Лесной

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	5
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	18
	18
	18

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	16
	16
	16

	хутор Терновый

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	21
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	105
	105
	105

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	83
	83
	83

	хутор Фадеевский

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	25
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	111
	117
	113

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	90
	95
	92

	Пшехское сельское поселение, всего:

	1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100
	100

	2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	15
	100
	100

	3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	2983
	3226
	3079

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	2374
	2568
	2450


Газоснабжение 
8. Основные технико-экономические показатели
Таблица 56
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	1.1
	Общая площадь земель Пшехского поселения в установленных границах, в т.ч.
	га
	18696.43
	18696.43

	
	1.Земли населенных пунктов всего, 

в т.ч. 


	
	1976.59
	2281.42

	
	ст. Пшехская
	га
	1089.45
	1320.98

	
	х. Кубанский
	га
	466.46
	516.18

	
	х. Фадеевский
	га
	81.31
	79.50

	
	х. Терновый
	га
	70.25
	107.31

	
	п. Коренная Балка
	га
	51.21
	54.13

	
	п. Дунайский
	
	65.33
	72.00

	
	п. Лесной
	
	152.58
	131.32

	1.2
	2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч.
	
	5865.34
	5571.82

	1.3
	3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения
	
	17.25
	5.73

	1.4
	4. Земли лесного фонда
	
	10721.19
	10721.19

	1.5
	5. Земли водного фонда
	
	116.27
	116.27

	
	
	
	
	

	1.6
	земли населенного пункта 

из них
	
	
	

	
	ст. Пшехская
	
	
	

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	га
	1125,87
	1320,63

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	га
	451,08
	517,56

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	га
	449,49
	464,83

	1.2.
	Территория  многоквартирной жилой застройки
	га
	0,00
	0,00

	1.3.
	Территория  малоэтажной секционной жилой застройки
	га
	1,59
	1,53

	1.4.
	Территория садоводческих объединений предусматриваемая для перевода в состав жилой застройки 
	га
	0,00
	0,00

	1.5.
	Резервные территории малоэтажной секционной жилой застройки
	га
	0,00
	51,20

	2.
	Общественно-деловая зона
	га
	5,36
	18,49

	2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	га
	2,39
	15,05

	2.2.
	Образования и здравоохранения
	га
	2,97
	3,44

	3.
	Производственные территории
	га
	17,62
	48,62

	3.1.
	В том числе
	га
	 
	30,48

	
	резерв производственной зоны
	га
	
	

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	144,36
	176,42

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	га
	141,80
	173,88

	4.2.
	Коммунальные сооружения
	га
	2,56
	2,54

	5.
	Рекреационная зона
	га
	1,68
	94,92

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	460,13
	353,25

	7.
	Режимные объекты
	га
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	га
	3,55
	4,73

	9.
	Прочие
	га
	42,09
	106,64

	9.1.
	Водная поверхность
	га
	36,42
	37,32

	9.2.
	Пустыри, свободные земли 
	га
	5,67
	69,32

	
	
	
	
	

	
	х. Кубанский
	
	
	

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	га
	461,03
	516,18

	
	
	%
	
	

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	га
	212,92
	225,21

	
	
	
	46,18
	43,63

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	га
	212,92
	225,21

	2.
	Общественно-деловая зона
	га
	2,94
	2,94

	
	
	%
	0,64
	0,64

	2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	га
	1,23
	1,23

	2.2.
	Образования и здравоохранения
	га
	1,71
	1,71

	3.
	Производственные территории
	га
	4,53
	4,53

	
	
	%
	0,98
	0,98

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	31,29
	33,63

	
	
	%
	6,79
	7,29

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	га
	31,29
	33,63

	5.
	Рекреационная зона
	га
	5,32
	5,32

	
	
	%
	1,15
	1,15

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	202,73
	188,10

	
	
	%
	43,97
	40,80

	7.
	Зона специального назначения
	га
	0,98
	0,98

	
	
	%
	0,21
	0,21

	8.
	Прочие
	га
	0,32
	0,32

	
	
	%
	0,08
	0,07

	8.1.
	Водная поверхность
	га
	0,32
	0,32

	
	
	
	
	

	
	х. Фадеевский
	
	
	

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	га
	87,31
	79,50

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	га
	37,11
	37,11

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	га
	37,11
	37,11

	2.
	Общественно-деловая зона
	га
	0,36
	0,36

	2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	га
	0,36
	0,36

	3.
	Производственные территории
	га
	0,00
	0,00

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	6,56
	6,56

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	га
	6,56
	6,56

	5.
	Рекреационная зона
	га
	0,00
	0,00

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	43,23
	35,42

	7.
	Режимные объекты
	га
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	га
	0,05
	0,05

	
	
	
	
	

	
	х. Терновый
	
	
	

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	га
	70,80
	107,31

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	га
	47,39
	47,39

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	га
	47,39
	47,39

	2.
	Общественно-деловая зона
	га
	0,59
	0,59

	2.1.
	Учреждения и предприятия обслуживания
	га
	0,22
	0,22

	2.2.
	Образования и здравоохранения
	га
	0,37
	0,37

	3.
	Производственные территории
	га
	0,00
	0,00

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	4,56
	4,56

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	га
	4,56
	4,56

	4.2.
	Коммунальные сооружения
	га
	0,00
	0,00

	5.
	Рекреационная зона
	га
	0,00
	0,00

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	17,66
	54,17

	7.
	Режимные объекты
	га
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	га
	0,00
	0,00

	9.
	Прочие
	га
	0,60
	0,60

	9.1.
	Водная поверхность
	га
	0,60
	0,60

	
	
	
	
	

	
	п. Коренная Балка
	
	
	

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	га
	51,22
	54,13

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	га
	3,76
	3,76

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	га
	3,76
	3,76

	2.
	Общественно-деловая зона
	га
	0,00
	0,00

	3.
	Производственные территории
	га
	0,37
	0,37

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	1,73
	1,73

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	га
	1,73
	1,73

	5.
	Рекреационная зона
	га
	0,00
	0,00

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	45,36
	48,27

	7.
	Режимные объекты
	га
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	га
	0,00
	0,00

	9.
	Прочие
	га
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	

	
	п. Дунайский
	
	
	

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	га
	78,38
	72,00

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	га
	3,76
	3,76

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	га
	3,76
	3,76

	2.
	Общественно-деловая зона
	га
	0,00
	0,00

	3.
	Производственные территории
	га
	0,00
	0,00

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	4,87
	4,87

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	га
	4,87
	4,87

	5.
	Рекреационная зона
	га
	0,00
	0,00

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	60,09
	53,71

	7.
	Режимные объекты
	га
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	га
	0,00
	0,00

	9.
	Прочие
	га
	9,66
	9,66

	9.1.
	Водная поверхность
	га
	9,66
	9,66

	
	
	
	
	

	
	п. Лесной
	
	
	

	 
	Общая площадь земель (населенного пункта в установленных границах), всего
	га
	152,59
	131,32

	1.
	Жилая зона, в том числе:
	га
	17,14
	17,14

	1.1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	га
	17,14
	17,14

	2.
	Общественно-деловая зона
	га
	0,00
	0,00

	3.
	Производственные территории
	га
	0,00
	0,00

	4.
	Зона инженерной и транспортной инфраструктур
	га
	10,21
	10,21

	4.1.
	Улицы, дороги, проезды, площадки
	га
	10,21
	10,21

	5.
	Рекреационная зона
	га
	0,00
	0,00

	6.
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	125,24
	103,97

	7.
	Режимные объекты
	га
	0,00
	0,00

	8.
	Зона специального назначения
	га
	0,00
	0,00

	9.
	Прочие
	га
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	

	2.
	Население
	
	
	

	2.1.
	Численность населения Пшехского сельского поселения, в том числе:
	чел.
	7250
	7837

	2.1.1.
	станица Пшехская
	«
	4979
	5330

	
	поселок Дунайский 
	«
	32
	32

	
	поселок Коренная Балка
	«
	24
	24

	
	хутор Кубанский 
	«
	1683
	1900

	
	поселок Лесной 
	«
	28
	28

	
	хутор Терновый 
	«
	258
	263

	
	хутор Фадеевский 
	«
	246
	260

	3.
	Жилищный фонд
	
	
	

	
	Жилищный фонд Пшехского сельского поселения, всего
	тыс. м2
	106,2
	217,1

	3.1.
	Убыль жилищного фонда 
	тыс. м2
	-
	2,8

	3.2.
	Существующий сохраняемый жилищный

 фонд
	тыс. м2
	-
	103,4

	3.3.
	Новое жилищное строительство 
	тыс. м2
	-
	113,7

	  3.4.
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м2/чел.
	14,6
	27,7

	4.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	

	4.1.
	Объекты учебно-образовательного назначения:
	
	
	

	4.1.1.
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	55
	276

	4.1.2.
	Средние общеобразовательные школы
	мест
	1315
	1315

	4.2.
	Объекты здравоохранения и социального обеспечения:
	
	
	

	4.2.1.
	Амбулаторно-поликлиническая сеть
	посещ. в смену
	81
	143

	4.2.2.
	Аптеки 
	объект
	2
	2

	4.3.
	Объекты культурно-досугового назначения:
	
	
	

	4.3.1.
	Учреждения клубного типа
	мест
	280
	625

	4.3.2.
	Библиотеки
	учрежд.
	1
	2

	4.4.
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты:
	
	
	

	4.4.1.
	Спортивные залы общего пользования
	м2 пола
	25
	1250

	4.4.2.
	Плоскостные спортивные сооружения
	м2
	2000
	15231

	4.5.
	Объекты торгового назначения и общественного питания:
	
	
	

	4.5.1.
	Предприятия розничной торговли
	м2 т. пл.
	1810
	2344

	4.5.3.
	Предприятия общественного питания
	пос. мест
	120
	312

	4.6.
	Объекты бытового обслуживания:
	
	
	

	4.6.1.
	Банно-оздоровительные комплексы
	мест
	16
	54

	4.6.2.
	Предприятия бытового обслуживания
	раб. место
	9
	54

	4.7.
	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства:
	
	
	

	4.7.1.
	Гостиницы 
	место
	16
	47

	4.8.
	Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи:
	
	
	

	4.8.1.
	Отделение банков
	опер.

касса
	3
	5

	4.8.2.
	Отделение связи
	объект
	
	

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	5.1
	Протяженность основных улиц и проездов
	км
	67,04
	85,03

	
	
	
	
	

	6.
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

	
	Водоснабжение
	
	
	

	
	ст.Пшехская
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	1394,12
	2098,69

	
	в том числе:
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	1394,12
	2098,69

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350

	6.1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	26037,25

	
	пос.Дунайский
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	8,96
	12,30

	
	в том числе:
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	8,96
	12,30

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350

	
	пос.Коренная Балка
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	6,72
	9,45

	
	в том числе:
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	6,72
	9,45

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350

	6.1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	3000,00

	
	х.Кубанский
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	471,24
	748,13

	
	в том числе:
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	471,24
	748,13

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350

	6.1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	11020,00

	
	пос.Лесной
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	7,84
	11,03

	
	в том числе:
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	7,84
	11,03

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350

	6.1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	7000,00

	
	х.Терновый
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	72,24
	109,35

	
	в том числе:
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	72,24
	109,35

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350

	6.1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	2200,00

	
	х.Фадеевский
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	68,88
	102,38

	
	в том числе:
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	68,88
	102,38

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350

	6.1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	2500,00

	
	Пшехское сельское поселение, всего:
	
	
	

	6.1.1.
	Водопотребление – всего,
	м3/сут.
	2030,00
	3091,33

	
	в том числе:
	
	
	

	
	на хозяйственно-питьевые нужды
	-«-
	2030,00
	3091,33

	6.1.2.
	Среднесуточное водопотребление 
	л/сут. на 1чел.
	
	200-350

	
	в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	
	200-350

	6.1.3.
	Протяженность сетей
	м
	
	56757,25

	
	
	
	
	

	6.2
	Канализация
	
	
	

	
	ст.Пшехская
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	1145,17
	1832,19

	
	в том числе:
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	1145,17
	1832,19

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	40432,65

	6.2.3.
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	7583,00

	
	пос.Дунайский
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	7,36
	11,00

	
	в том числе:
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	7,36
	11,00

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	2000,00

	6.2.3.
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	100,00

	
	пос.Коренная Балка
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	5,52
	8,25

	
	в том числе:
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	5,75
	8,59

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	2000,00

	
	х.Кубанский
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	387,09
	653,13

	
	в том числе:
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	387,09
	653,13

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	30674,00

	6.2.3.
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	200,00

	
	пос.Лесной
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	6,44
	9,63

	
	в том числе:
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	6,44
	9,63

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	4000,00

	
	х.Терновый
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	59,34
	96,20

	
	в том числе:
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	59,34
	96,20

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	2200,00

	
	х.Фадеевский
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	56,58
	89,39

	
	в том числе:
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	56,58
	89,39

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	2500,00

	
	Пшехское сельское поселение, всего:
	
	
	

	6.2.1.
	Общее поступление сточных вод – всего,
	м3/сут
	1667,50
	2699,79

	
	в том числе:
	
	
	

	
	хозяйственно-бытовые 
	-«-
	1667,50
	2699,79

	6.2.2.
	Протяженность сетей самотечной канализации
	м
	-
	83806,65

	6.2.3.
	Протяженность сетей напорной канализации
	м
	-
	7883,00

	
	
	
	
	

	6.3.
	Электроснабжение 
	
	
	

	
	станица Пшехская
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	64,4
	75,0

	
	- на производственные нужды
	-«-
	5,2
	11,1

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	59,2
	63,8

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	12938
	14069

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	11893
	11978

	
	поселок Дунайский
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	0,6
	0,6

	
	- на производственные нужды
	-«-
	0,0
	0,0

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,6
	0,6

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	18429
	19798

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	18341
	18341

	
	поселок Коренная Балка
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	0,4
	0,4

	
	- на производственные нужды
	-«-
	0,0
	0,0

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,4
	0,4

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	16878
	18338

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	16790
	16790

	
	хутор Кубанский
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	22,5
	25,0

	
	- на производственные нужды
	-«-
	2,5
	3,6

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	20,0
	21,3

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	13360
	13145

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	11893
	11231

	
	поселок Лесной
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	0,6
	0,6

	
	- на производственные нужды
	-«-
	0,0
	0,0

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	0,6
	0,6

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	21049
	22300

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	20961
	20961

	
	хутор Терновый
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	1,8
	2,0

	
	- на производственные нужды
	-«-
	0,3
	0,5

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	1,5
	1,5

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	6946
	7449

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	5636
	5529

	
	хутор Фадеевский
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	1,9
	2,5

	
	- на производственные нужды
	-«-
	0,3
	0,6

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	1,6
	1,9

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	7744
	9623

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	6410
	7446

	
	Пшехское сельское поселение, всего:
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 

в год, в том числе:
	млн. кВт/ч
	92,2
	106,1

	
	- на производственные нужды
	-«-
	8,3
	16,0

	
	- на коммунально-бытовые 

нужды
	-«-
	83,8
	90,1

	6.3.2.
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе:
	кВт/ч
	12715
	13541

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	-«-
	11237
	11503

	6.3.3.
	Источники покрытия электронагрузок
	МВт
	11,2
	16,0

	6.3.4.
	Протяжённость сетей - всего,
	км
	24,01
	25,21

	
	                            - сети 35 кВ
	км
	2,01
	2,01

	
	                            - сети 10 кВ
	км
	22,00
	23,20

	
	
	
	
	

	
	Теплоснабжение
	
	
	

	
	ст.Пшехская
	
	
	

	6.4.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,001922
	0,006244

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,001922
	0,006244

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	0,50
	2,52

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	0,50
	2,52

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	0,10
	0,25

	
	х.Кубанский
	
	
	

	6.4.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,001101
	0,001101

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,001101
	0,001101

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	0,42
	0,42

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	0,42
	0,42

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	0,10
	0,10

	
	х.Терновый
	
	
	

	6.4.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	-
	0,000227

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	-
	0,000227

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	-
	0,10

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	-
	0,10

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	-
	0,05

	
	х.Фадеевский  
	
	
	

	6.4.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	-
	0,000227

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	-
	0,000227

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	-
	0,10

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	
	0,10

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	-
	0,05

	
	Пшехское сельское поселение
	
	
	

	6.4.1
	Потребление тепла
	млн. Гкал/год
	0,003023
	0,007729

	
	- в т.ч. на коммунально-бытовые нужды
	млн. Гкал/год
	0,003023
	0,007729

	6.4.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего,
	Гкал/ч
	0,912
	3,14

	
	- в т.ч. ТЭЦ
	Гкал/ч
	-
	-

	
	- районные котельные
	Гкал/ч
	0,912
	3,14

	6.4.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/ч
	-
	-

	6.4.4
	Протяженность сетей
	км
	0,20
	0,30

	
	
	
	
	

	6.5.
	Проводные средства связи
	
	
	

	
	станица Пшехская
	
	
	

	6.5.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	6.5.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	15
	100

	6.5.3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	1954
	2101

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	1536
	1653

	
	поселок Дунайский
	
	
	

	6.5.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	6.5.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	5
	100

	6.5.3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	19
	19

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	16
	16

	
	поселок Коренная Балка
	
	
	

	6.5.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	6.5.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	10
	100

	6.5.3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	10
	10

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	8
	8

	
	хутор Кубанский
	
	
	

	6.5.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	6.5.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	13
	100

	6.5.3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	766
	857

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	625
	697

	
	поселок Лесной
	
	
	

	6.5.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	6.5.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	5
	100

	6.5.3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	18
	18

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	16
	16

	
	хутор Терновый
	
	
	

	6.5.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	6.5.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	21
	100

	6.5.3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	105
	105

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	83
	83

	
	хутор Фадеевский
	
	
	

	6.5.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	6.5.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	25
	100

	6.5.3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	111
	117

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	90
	95

	
	Пшехское сельское поселение, всего:
	
	
	

	6.5.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% населения
	100
	100

	6.5.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 100 семей
	15
	100

	6.5.3
	Расчетное количество телефонов
	шт.
	2983
	3226

	
	в т.ч. по жилому сектору
	шт.
	2374
	2568
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